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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Descrizione dell’intervento da realizzare.

L'intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria della viabilita rurale,
ovvero la sistemazione della Strada Majolu Arculenti — Addagios.

Scopo di tale intervento & quello di dare accessibilita ad alcune parti del territorio
comunale, attraverso la sistemazione del piano stradale, laddove deteriorate, ed il
rifacimento a nuovo nei tratti sconnessi o comunque di difficile recupero.

Lintervento quindi consiste nella sistemazione della strada comunale attraverso la
scarifica e risagomatura del piano stradale, la ricarica con materiale misto di cava nelle
zone degradate dagli agenti atmosferici, la rimozione dei tratti di acciottolato sconnesso, e
la realizzazione di nuova pavimentazione la quale sara realizzata in cls e rete elettrosaldata
per i tratti con maggiore pendenza, e in bitume nei tratti con pendenze minori.

Inoltre si provvedera alla regimentazione delle acque con la realizzazione di cunette

laterali in cls, e il taglio e la pulizia dei muri laterali la strada.

Illustrazione delle ragioni e soluzione prescelta.

La strada succitata, risulta attualmente arteria di collegamento del territorio agricolo
del paese, in quanto la stessa collega il centro abitato con la zona che raggruppa un certo
numero di aziende.

Per cui vista la situazione attuale della strada, e limportanza della stessa, si e

optato per un intervento diretto rivolto alla stessa strada, per la sistemazione definitiva.

Fattibilita dell’intervento.

Con il presente intervento non si intende modificare la larghezza stradale e le attuali

pendenze, gli interventi in progetto sono finalizzati al miglioramento del fondo stradale ed
al miglioramento della regimazione idrica.
Nel progetto sono state studiate tipologie costruttive aventi una pavimentazione in
conglomerato bitumonoso avente inerti di colore chiaro, che considerata la pendenza
stradale non venga dilavata dalle acque meteoriche, e che non comportano nessun
impatto sull'ambiente circostante e in particolare si prevede:

- Decespugliamento lungo i lati della strada rurale;



- Scavi di modesta entita per consentire la realizzazione delle cunette laterali;

- Realizzazione dei drenaggi per la bonifica dei tratti stradali ;

- Formazione del corpo stradale costituito dal rilevato eseguito con materie
provenienti da cave di prestito costituito da tout-venant (frantumato di cava);

- Realizzazione pavimentazione stradale con un binder realizzato utilizzando inerti di
colore chiaro dello spessore di cm. 7;

- Ricarica delle banchine con terra vegetale;

- Realizzazione di cunette laterali in calcestruzzo;

Disponibilita dell’area di Intervento.

Poiché I'area in oggetto, ovvero la strada comunale Majuolu Arculenti- Ardaggios,
appartengono al patrimonio comunale, e le lavorazioni in oggetto riguardano solo la
predetta area, non vi sono difficolta per quanto concerne la disponibilita totale.

Sara da considerare di particolare importanza, che l'area occupata dai lavori non
precluda la viabilita, o comunque sia garantita in altra maniera la libera circolazione dei

pedoni e dei veicoli.
Cronoprogramma delle fasi attuative .
Per quanto concerne la progettazione, verranno rispettati i seguenti tempi:

o Affidamento lavori: entro 30 dieci giorni dall’approvazione del esecutivo;

e Esecuzione lavori: entro 90 giorni dalla comunicazione di affidamento;
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