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Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (venticinque/82) ora 25,82
0001
Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiquattro/19) ora 24,19
0002
Nr. 3 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiuno/97) ora 21,97
0003
Nr. 4 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventisei/41) ora 26,41
0004
Nr. 5 OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)
A.0001.0002. euro (venticinque/02) ora 25,02
0002
Nr. 6 TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t
A.0002.0001. euro (millequattrocentoventinove/79) viaggi 1´429,79
0002
Nr. 7 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22
A.0002.0001. mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centosette/24) viaggi 107,24

Nr. 8 TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantit`a pari al consumo gionaliero del cantiere, compreso il compenso per l’accompagnamen- to
A.0002.0004. con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale
0001 euro (centoottantacinque/87) viaggi 185,87

Nr. 9 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
A.0003.0001. VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
0001 euro (zero/21) ora 0,21

Nr. 10 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300
A.0003.0001. euro (sette/77) nl/ora 7,77
0004
Nr. 11 idem c.s. ...peso kg 500
A.0003.0001. euro (nove/50) nl/ora 9,50
0005
Nr. 12 idem c.s. ...peso kg 900
A.0003.0001. euro (cinque/36) nl/ora 5,36
0006
Nr. 13 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
A.0003.0003. euro (zero/72) nl/ora 0,72
0001
Nr. 14 idem c.s. ...portata 3 t
A.0003.0003. euro (zero/72) nl/ora 0,72
0002
Nr. 15 idem c.s. ...portata 8 t
A.0003.0003. euro (zero/93) nl/ora 0,93
0003
Nr. 16 idem c.s. ...portata 15 t
A.0003.0003. euro (uno/07) nl/ora 1,07
0004
Nr. 17 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
A.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0008 euro (sedici/44) nl/ora 16,44

Nr. 18 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
A.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t
0009 euro (venti/14) nl/ora 20,14

Nr. 19 BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE, gia funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione,
A.0004.0001. l’assicurazione e gli operatori
0001 euro (sessanta/02) ora 60,02

Nr. 20 PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, gi`a fuzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrif- icanti, i
A.0004.0002. ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l’operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino a tonnellate 45
0002 euro (duecentoventisette/33) ora 227,33

Nr. 21 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
A.0005.0001. euro (uno/06) m3 1,06
0001
Nr. 22 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0001
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Nr. 23 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0002
Nr. 24 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
A.0005.0003. euro (zero/18) kWh 0,18
0001
Nr. 25 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati
A.0005.0004. per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto
0001 euro (sei/50) t 6,50

Nr. 26 PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi
A.0005.0007. euro (due/57) cad 2,57
0002
Nr. 27 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
A.0005.0007. euro (dodici/87) cad 12,87
0003
Nr. 28 CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro
A.0005.0008. euro (uno/43) ora 1,43
0001
Nr. 29 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 30 idem c.s. ...PNEUMATICI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 31 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 32 RICAMBI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 33 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
A.0005.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 34 idem c.s. ...CONSUMO, a stima
A.0005.0011. euro (uno/00) cad 1,00
0002
Nr. 35 ONERI VARI, a stima
A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 36 PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima
A.0005.0012. euro (uno/00) cad 1,00
0003
Nr. 37 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima
A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0004
Nr. 38 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di
0002 matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r =

tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni
euro (diciassette/44) anno 17,44

Nr. 39 idem c.s. ...anni di vitamedia per vita media di 6 anni
A.0005.0014. euro (quindici/01) anno 15,01
0003
Nr. 40 idem c.s. ...anni di vitamedia per vita media di 8 anni
A.0005.0014. euro (undici/97) anno 11,97
0005
Nr. 41 idem c.s. ...anni di vitamedia per vita media di 9 anni
A.0005.0014. euro (dieci/98) anno 10,98
0006
Nr. 42 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0008 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di

interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (cinque/15) anno 5,15

Nr. 43 idem c.s. ...0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni
A.0005.0014. euro (cinque/01) anno 5,01
0009
Nr. 44 idem c.s. ...0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
A.0005.0014. euro (quattro/83) anno 4,83
0011
Nr. 45 idem c.s. ...0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 9 anni
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A.0005.0014. euro (quattro/76) anno 4,76
0012
Nr. 46 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell’ammortmento
A.0005.0015. euro (sei/44) perc. 6,44
0001
Nr. 47 idem c.s. ...- 10% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0003
Nr. 48 idem c.s. ...- 15% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0004
Nr. 49 idem c.s. ...- 20% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0005
Nr. 50 idem c.s. ...- 25% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0006
Nr. 51 idem c.s. ...- 30% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/03) perc. -0,03
0007
Nr. 52 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
A.0005.0016. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 53 idem c.s. ...CANTIERE a corpo
A.0005.0016. euro (uno/00) cad 1,00
0002
Nr. 54 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo
A.0005.0016. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 55 idem c.s. ...COMPLEMENTARI, a corpo
A.0005.0016. euro (uno/00) cad 1,00
0004
Nr. 56 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
A.0006.0001. euro (quindici/63) m3 15,63
0001
Nr. 57 TERRA VEGETALE VAGLIATA
A.0006.0003. euro (undici/36) m3 11,36
0002
Nr. 58 CIOTTOLAME-PIETRAME
A.0006.0006. euro (tredici/86) m3 13,86
0001
Nr. 59 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets
A.0007.0001. euro (centosessantasette/13) t 167,13
0002
Nr. 60 CALCE IDRATA sfusa
A.0007.0002. euro (settantaquattro/00) t 74,00
0001
Nr. 61 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0001. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
0004 fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (ottantasette/55) m3 87,55

Nr. 62 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSEDI CON-
A.0009.0002. SISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
0001 cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dal- l’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTER-

ISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1
euro (novanta/50) m3 90,50

Nr. 63 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSEDI CON-
A.0009.0002. SISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
0002 cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dal- l’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTER-

ISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1
euro (novantatre/50) m3 93,50

Nr. 64 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0002. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
0004 fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA

CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1
euro (centodue/31) m3 102,31

Nr. 65 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0002. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
0005 fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA
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CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1
euro (centodieci/56) m3 110,56

Nr. 66 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione
A.0009.0004. ed elevato rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65), resistenza a trazione delle fibre>1000 MPa, dosate in numero >32000 fibre/mc ed
0002 uniformemente distribuite nellimpasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali, massetti e strutture orizzontali con o

senza rete elettrosaldata, pompabile, fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7- 10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento. Prodotto con classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP; avente RcK 30 N/mm2
euro (centocinquanta/50) m3 150,50

Nr. 67 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
A.0010.0001. euro (zero/89) kg 0,89
0004
Nr. 68 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
A.0010.0002. euro (uno/12) kg 1,12
0003
Nr. 69 LAMIERE lisce, nere. fino a 12/10 mm
A.0010.0003. euro (zero/91) kg 0,91
0003
Nr. 70 FERRO SCATOLATO spessore 15/10
A.0010.0004. euro (zero/82) kg 0,82
0001
Nr. 71 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm
A.0010.0005. euro (uno/80) kg 1,80
0001
Nr. 72 PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
A.0010.0006. euro (zero/82) kg 0,82
0002
Nr. 73 ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, inconfezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2
A.0013.0001. euro (tre/15) kg 3,15
0003
Nr. 74 MICCIA A LENTA COMBUSTIONE impermeabile
A.0013.0002. euro (zero/52) m 0,52
0001
Nr. 75 MICCIA DETONANTE RINFORZATA in confezione da 100 m
A.0013.0002. euro (zero/59) m 0,59
0002
Nr. 76 DETONATORI in scatole da 10 pz
A.0013.0002. euro (zero/65) cad 0,65
0003
Nr. 77 POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne30x30x30
A.0014.0001. euro (nove/97) cad 9,97
0001
Nr. 78 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15
A.0014.0003. euro (quattro/58) m 4,58
0006
Nr. 79 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’ USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM,
A.0018.0003. SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSI- TO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO
0004 euro (settantasette/20) m3 77,20

Nr. 80 EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti
A.0018.0004. euro (zero/60) kg 0,60
0001
Nr. 81 PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso
A.0018.0005. euro (sei/44) m2 6,44
0002
Nr. 82 ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo ”ONDA” o ”DECOR”, dimensioni 11x22x6colore rosso
A.0018.0006. euro (nove/29) m2 9,29
0002
Nr. 83 SMALTO SINTETICO satinato
A.0019.0002. euro (diciannove/40) l 19,40
0004
Nr. 84 ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO
A.0019.0003. euro (ventinove/50) l 29,50
0001
Nr. 85 TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare
A.0025.0001. e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispon- denti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai
0009 manufatti per fluidi alimentari e conformi norma UNI EN 1622 per la determinazione della soglia di odore e della soglia di sapore; seg-

nato ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale e norma
di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 75 x 4,5
euro (tre/96) m 3,96

Nr. 86 TUBO POLIETILENE alta densit`a tipo 302, DIAM.90 MM., SPESSORE 3,5, per scarichi di acque civili e industriali, con giun-
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A.0025.0001. zione testa a testa a saldatura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml.
0037 euro (trentatre/07) m 33,07

Nr. 87 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
A.0025.0002. ghiere trasportato con i tubi diam.75x75
0007 euro (ventidue/91) cad 22,91

Nr. 88 RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE
A.0031.0001. euro (sette/28) cad 7,28
0003
Nr. 89 Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l’operatore
A.0039.0001. euro (tre/82) ora 3,82
0001
Nr. 90 Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%, trifolium repens
A.0039.0004. 15%)
0001 euro (cinque/50) kg 5,50

Nr. 91 Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro copresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni
A.0039.0004. altro onere (esclusi quelli della sicurezza)
0002 euro (sessanta/10) ora 60,10

Nr. 92 Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni
A.0039.0004. euro (due/05) cad 2,05
0003
Nr. 93 Tappeto erboso pronto
A.0039.0004. euro (sette/50) m2 7,50
0012
Nr. 94 Concime organico
A.0039.0005. euro (uno/05) kg 1,05
0004
Nr. 95 Concime chimico
A.0039.0005. euro (uno/19) kg 1,19
0005
Nr. 96 Resina collante
A.0039.0006. euro (due/55) kg 2,55
0001
Nr. 97 Barre filettate zincate
A.0039.0007. euro (tre/16) cad 3,16
0006
Nr. 98 Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 40 a 63 A. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0009. euro (trentanove/13) cad 39,13
0010
Nr. 99 CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a pie’ d’opera.
A.0047.0013. euro (cinque/92) cad 5,92
0004
Nr. 100 DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0014. euro (tredici/09) cad 13,09
0002
Nr. 101 CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione
A.0047.0017. giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x35 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
0009 euro (sei/58) m 6,58

Nr. 102 CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di
A.0047.0020. PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni **sezione 3x1,5 mmq. Fornito a
0010 pie’d’opera.

euro (uno/56) m 1,56

Nr. 103 CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
A.0047.0021. euro (due/35) m 2,35
0023
Nr. 104 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq
A.0054.0002. sezione max, con 2 fusibili da 16A, predispostocon foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da interrare.
0002 Sola fornitura.

euro (cinquecentodue/00) cad 502,00

Nr. 105 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a
A.0054.0017. soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma,
0007 antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ri- caricabili in 12 h;

completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Fornito a pie’
d’opera.
euro (settantanove/00) cad 79,00

Nr. 106 Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di
A.0076.0001. adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base
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0002 di rivestimento intumescente impiegati per la protezionedal fuoco di supporti zincati.
euro (otto/92) kg 8,92

Nr. 107 Resina protettiva, tipo Pieri Protec Resin (Levocell) o similare, non ingiallente, in grado di proteggere la pavimentazione dalle impurità.
AU.A.002 A base acrilica monocomponente e incolore, formante una pellicola fortemente aderente alle superfi ci in calcestruzzo, resistente

all’abrasione in grado di ridurre la porosità senza bloccare gli scambi gassosi.
euro (dodici/50) l 12,50

Nr. 108 Premiscelato multifunzione in polvere tipo Pieri Chromofibre (Levocell) o similare
AU.A.003 euro (otto/16) kg 8,16

Nr. 109 Prodotto per trattamento preventivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico tipo Pieri VBA Protector (Levocell) o
AU.A.01 similare

euro (diciotto/00) l 18,00

Nr. 110 Disattivante tipo Pieri VBA BIO (Levocell) o similare
AU.A.02 euro (dodici/72) l 12,72

Nr. 111 RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, avente forma e dimensioni come da elaborati grafici.
AU.A.03 euro (quattro/00) kg 4,00

Nr. 112 Fornitura  di portabiciclette di tipo CLOS Metalco o similare, costituito da due lamiere di acciaio Cor-Ten, con distanziale interposto.
AU.A.05.1 Con piastra da tassellare e trattamento anivandalico.

euro (quattrocentonovantaotto/96) cadauno 498,96

Nr. 113 Fornitura di gettasigarette di tipo Smoky Metalco o similare, costituito da una struttura in tubo di accaio completa di cornice superiore
AU.A.06.1 in acciaio inox con fessura appositamente dimensionata per la sola introduzione di mozziconi.

euro (trecentotredici/00) cadauno 313,00

Nr. 114 Sola fornitura di panchina in pietra costituita da una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm 150x45x20 poggiata su due
AU.A.09.01 basamenti, anch'essi in trachite, delle dimensioni di cm 45x20 e altezza variabile da 25 a 30 cm, sabbiati su tutti i lati e bisellati su tutti

gli spigoli.
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 115 Sola fornitura di schienale in acciaio inox con struttura portante costituita da elementi pieni sezione 25x25 fissate al basamento
AU.A.09.02 mediante barre filettate a scomparsa e riempimento realizzato con piatti in acciaio 25x8 mm intrecciati e saldati.

euro (settecento/00) cadauno 700,00

Nr. 116 BINOCOLO TIPO VELLARDI O SIMILARE, delle seguenti caratteristiche tecniche:
AU.A.10 - Struttura 100% acciaio inox satinato;

- Ottica Nikon waterproof 10x50 (o similare);
- Uscita pupillare 5 mm;
- Distanza interoculare 62 mm;
- Ampio campo visivo 6,5° (114m/1000m);
- Luminosità relativa 25 (anche per visioni al crepuscolo);
- Ottica interamente trattata antiriflesso;
- Impermeabile (fino ad 1 metro, in immersione per 5 minuti);
- Ottica protteta con lenti di protezione facilmente sostituibili in caso di atti vandalici;
- Gettoniera antivandalismo;
- Completo di base bombata e scalino con rosa dei venti in acciaio inox (spessore 10 mm).
euro (quattromilaquattrocentonovantacinque/50) cadauno 4´495,50

Nr. 117 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 35, colorato, con
AU.D.001 ghiaia a vista della pezzatura massima mm20, gettato in opera dello spessore di cm.10. Previa demolizione del massetto esistente e

realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo armato con rete ø6 maglia 20x20 , posizionamento di giunti di dilatazione e/o di
eventuali inserti costituenti il motivo
architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che
potrebbe  sporcarsi  durante  il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennellessa di  specifico prodotto
tipo Pieri VBA Protector (Levocell) o prodotti similari.
Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli aggregati
e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un
premiscelato multifunzionale in polvere, tipo Pieri Chromofibre 1B colorato (Levocell) o prodotti  similari,  appositamente studiato per
la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, contenuto in confezione fas-pak completamente
idrosolubile, dovra essere pari a 25 kg/m³. L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare:
- un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, alla fessurazione e agli urti;
- una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo con stabilità di colore delle efflorescenze.
Tutti i componenti del cls dovranno rispettare le normative vigenti.
L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una
corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima).
La posa in opera avverrà in campi precedentemente predisposti con stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto,
evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che possa indurre l'affondamento degli aggregati e successiva applicazione a spruzzo,
con adeguata pompa a bassa pressione, di uno strato uniforme di disattivante di superficie, tipo Pieri VBA Bio/VBA 2002 (Levocell) o
prodotti similari, in ragione di 3 m²/litro. Il prodotto, oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa
superficiale del calcestruzzo e, pertanto, deve essere applicato prima dell’inizio della stessa immediatamente dopo le operazioni di
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getto e staggiatura. Il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, dovrà essere
eseguita dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., potrà essere effettuato
un  trattamento  della  superficie  con  idonei  prodotti  idrorepellenti,  tipo  Pieri Protec  (Levocell) o prodotti  similari,  da computarsi
a parte.
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre,
acquisire dalla società fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000, sia una
dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto affinché l’opera finita sia realizzata a
perfetta regola d’arte.
euro (novantacinque/00) m2 95,00

Nr. 118 Fornitura e posa in opera di fioriera in acciaio Cor-Ten, di forma triangolare, delle dimensioni di cm 50x130, altezza cm 40, piedi cm
AU.D.003 5, di spessore 3 mm. Compreso l'ancoraggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi

grafici allegati e le disposizioni impartite dalla DL.
euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore in ferro scatolare da 40 mm, zincato a caldo, comprese opere murarie e tassellature. Di
AU.D.007 forma e dimensioni come da elaborati grafici allegati e secondo le disposizioni impartite dalla D.L.

euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 120 euro (sessantanove/70) m2 69,70
AU.D.01
Nr. 121 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo con Rck35
AU.D.01 durabile, colorato, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore 10 cm. Previa demolizione pavimentazione esistente e realizzazione di un

sottofondo in calcestruzzo o di un terreno perfettamente stabilizzato, e comunque opportunamente calcolato in funzione della
destinazione finale dell’opera (compreso), e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il
motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento
architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavi-mentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di
uno specifi co prodotto, tipo  Pieri VBA Protector
(Levocell) o prodotti similari. Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design,
natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di
campionature, con l’aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere, tipo Pieri Chromofi bre 1B colorato (Levocell) o prodotti
similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista.
Il dosaggio del premiscelato in polvere, contenuto in confezione “fas-pak” completamente idrosolubile, dovrà essere pari a 25 kg/m3.
L’aggiunta di tale premiscelato nel calcestruzzo deve determinare:
-   un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti, con conseguente eliminazione della
rete elettrosaldata se non calcolata;
-   una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle efflorescenze.
L’additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera, fi no al raggiungimento di una
corretta omogeneità dell’impasto (minimo 7-8
minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente predisposti.
Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe
indurre l’affondamento degli aggregati, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di
disattivante di superfi cie, tipo Pieri VBA Bio/VBA 2002  (Levocell) o prodotti similari, in ragione di 1 litro ogni 3 m2. Il prodotto,
oltre ad agire da protettivo antievaporante, rallenta la presa superficiale della pavimentazione e, pertanto, deve essere applicato prima
dell’inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.
Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e,
comunque, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.
A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della
superficie con idonei prodotti idro e oleorepellenti, tipo Pieri Protec  (Levocell) o prodotti similari, da computarsi a parte.
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavi-mentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti.
Potrà inoltre acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certifi cazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000,
sia la dichiarazione di conformità relativa alla
partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia realizzata a
perfetta regola d’arte. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (novanta/82) 90,82

Nr. 122 Fornitura e posa in opera di una resina protettiva, tipo Pieri Protec Resin (Levocell) o prodotti similari, non ingiallente, in grado di
AU.D.02 proteggere la pavimentazione dalle impurità.

A base acrilica monocomponente e incolore, formante una pellicola fortemente aderente alle superfi ci in calcestruzzo, resistente
all’abrasione in grado di ridurre la porosità senza bloccare gli scambi gassosi.
Posata in opera previa accurata e puntuale pulizia del supporto, con l’eliminazione di ogni traccia di sporco e dopo un periodo di
maturazione del calcestruzzo di almeno 4 settimane, applicazione su superficie perfettamente asciutta di due mani di protettivo dato a
rullo o a spruzzo con resa variabile fra 5 e 8 m2/litro.
La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, di controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla Società
Fornitrice del prodotto sia la certifi cazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità
relativa alla partita di materiale consegnato, eventualmente sostituita da quanto dichiarato in catalogo; il tutto affinché l’opera finita sia
realizzata a perfetta regola d’arte.
È  inclusa  nel prezzo la pulizia delle superfici con getto d’acqua a pressione. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
euro (sette/23) m2 7,23

Nr. 123 Fornitura e posa in opera di 1 mq. di RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, del peso minimo di 22 kg.a mq., avente
AU.D.03 forma e dimensioni come da elaborati grafici e secondo le indicazioni della D.L. inclusi, inoltre, trattamento di sgrassaggio, trattamento
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di fosfatazione allo zinco, lavaggio con acqua demineralizzata, verniciatura elettrostatica con polveri poliestere per esterni
termoindurenti, anticorrosivo, comprese tutte le opere murarie necessarie allo stabile ancoraggio dell'opera stessa onde consentire il
massimo grado di stabilità, i tagli, le saldature ed eventuali bulloni. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
euro (centoottantacinque/85) m2 185,85

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti di tipo Corte Metalco o similare, cilindrico, in lamiera di acciaio Cor-Ten, con anello
AU.D.04 reggisacco in trafilato di acciaio, supporo costituito da una doppia lama sagomata, con distanziale in tubo di acciaio inox, chiuso a

morsa con due viti. Comprese le opere murarie e tasselli per l'ancoraggio a terra e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni impartite dalla DL.
euro (settecento/00) cadauno 700,00

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di portabiciclette di tipo CLOS Metalco o similare, costituito da due lamiere di acciaio Cor-Ten, con
AU.D.05 distanziale interposto. Compresa piastra da tassellare e trattamento antivandalico. Comprese le opere murarie e tasselli per l'ancoraggio

a terra e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni
impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (seicentoottantadue/56) cadauno 682,56

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di gettasigarette di tipo Smoky Metalco o similare, costituito da una struttura in tubo di accaio completa di
AU.D.06 cornice superiore in acciaio inox con fessura appositamente dimensionata per la sola introduzione di mozziconi Comprese le opere

murarie e tasselli per l'ancoraggio a terra e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi
grafici allegati e le disposizioni impartite dalla DL.
euro (quattrocentotrentanove/93) cadauno 439,93

Nr. 127 Fornitura e posa in opera di transenna in ferro battuto pieno 4x4. Comprese le opere murarie e tasselli per l'ancoraggio a terra e
AU.D.07 qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni impartite

dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (duecentocinquantatre/77) cadauno 253,77

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di transenna in ferro battuto pieno 4x4, previa rimozione e accatastamento in cantiere delle transennei
AU.D.08 esistenti (compresa). Comprese le opere murarie e tasselli per l'ancoraggio a terra e qualsiasi onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (duecentosettantadue/51) cadauno 272,51

Nr. 129 Fornitura e posa in opera di panchina in pietra costituita da una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm 150x45x20 poggiata su
AU.D.09.1 due basamenti, anch'essi in trachite, delle dimensioni di cm 45x20 e altezza variabile da 25 a 30 cm, sabbiati su tutti i lati e bisellati su

tutti gli spigoli. Dotata di schienale in acciaio inox con struttura portante costituita da elementi pieni sezione 25x25 fissate al
basamento mediante barre filettate a scomparsa e riempimento realizzato con piatti in acciaio 25x8 mm intrecciati e saldati.
Comprese le opere murarie per la collocazione ed incollaggio, fissaggio meccanico con grappe in ferro zincato, stilatura, lisciatura dei
giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni
impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (milleottocentotrentacinque/02) cadauno 1´835,02

Nr. 130 Fornitura e posa in opera di panchina in pietra costituita da una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm 150x45x20 poggiata su
AU.D.09.2 due basamenti, anch'essi in trachite, delle dimensioni di cm 45x20 e altezza variabile da 25 a 30 cm, sabbiati su tutti i lati e bisellati su

tutti gli spigoli.
Comprese le opere murarie per la collocazione ed incollaggio, fissaggio meccanico con grappe in ferro zincato, stilatura, lisciatura dei
giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni
impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (settecentonovantadue/78) cadauno 792,78

Nr. 131 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BINOCOLO TIPO VELLARDI O SIMILARE, delle seguenti caratteristiche tecniche:
AU.D.10 - Struttura 100% acciaio inox satinato;

- Ottica Nikon waterproof 10x50 (o similare);
- Uscita pupillare 5 mm;
- Distanza interoculare 62 mm;
- Ampio campo visivo 6,5° (114m/1000m);
- Luminosità relativa 25 (anche per visioni al crepuscolo);
- Ottica interamente trattata antiriflesso;
- Impermeabile (fino ad 1 metro, in immersione per 5 minuti);
- Ottica protteta con lenti di protezione facilmente sostituibili in caso di atti vandalici;
- Gettoniera antivandalismo;
- Completo di base bombata e scalino con rosa dei venti in acciaio inox (spessore 10 mm).
L'intervento comprende, inoltre, le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e pronta al
collaudo, secondo gli allegati grafici e le indicazioni impartite dalla DL.
Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (cinquemilanovecentoquarantanove/70) cadauno 5´949,70

Nr. 132 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.0001.0001. euro (trentadue/10) ora 32,10
0001
Nr. 133 OPERAIO QUALIFICATO
B.0001.0001. euro (trenta/06) ora 30,06
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0002
Nr. 134 OPERAIO COMUNE
B.0001.0001. euro (ventisette/31) ora 27,31
0003
Nr. 135 CAPO-SQUADRA
B.0001.0001. euro (trentadue/82) ora 32,82
0004
Nr. 136 OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)
B.0001.0002. euro (trentauno/10) ora 31,10
0002
Nr. 137 TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t
B.0002.0001. euro (millesettecentosettantasette/23) viaggi 1´777,23
0002
Nr. 138 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22
B.0002.0001. mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centotrentatre/30) viaggi 133,30

Nr. 139 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t
B.0002.0002. euro (quarantaquattro/57) ora 44,57
0001
Nr. 140 idem c.s. ...portata 3 t
B.0002.0002. euro (cinquanta/99) ora 50,99
0002
Nr. 141 idem c.s. ...portata 8/10 t
B.0002.0002. euro (cinquantacinque/84) ora 55,84
0003
Nr. 142 idem c.s. ...portata 15 t
B.0002.0002. euro (settantatre/89) ora 73,89
0004
Nr. 143 idem c.s. ...portata 30 t
B.0002.0002. euro (ottantatre/02) ora 83,02
0005
Nr. 144 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico
B.0002.0002. portata 1.5 t
0006 euro (quarantaquattro/59) ora 44,59

Nr. 145 idem c.s. ...portata 3 t
B.0002.0002. euro (cinquantauno/02) ora 51,02
0007
Nr. 146 idem c.s. ...portata 8/10 t
B.0002.0002. euro (cinquantacinque/87) ora 55,87
0008
Nr. 147 TRASPORTO DI ESPLOSIVI in quantit`a pari al consumo gionaliero del cantiere, compreso il compenso per l’accompagnamen- to
B.0002.0004. con Guardia Giurata previsto dalla legge oltre i 100 km dal deposito regionale
0001 euro (duecentotrentauno/03) viaggi 231,03

Nr. 148 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
B.0003.0001. VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
0002 euro (zero/26) nl/ora 0,26

Nr. 149 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300
B.0003.0001. euro (nove/66) ora 9,66
0006
Nr. 150 idem c.s. ...peso kg 500
B.0003.0001. euro (undici/81) ora 11,81
0007
Nr. 151 idem c.s. ...peso kg 900
B.0003.0001. euro (sei/67) ora 6,67
0008
Nr. 152 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l’operatore e i
B.0003.0001. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da
0010 23000 kG 122 HP

euro (venticinque/59) ora 25,59

Nr. 153 SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMETAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di
B.0003.0001. taglio fino a 18 cm
0011 euro (uno/71) ora 1,71

Nr. 154 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
B.0003.0003. manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800
0001 Kg

euro (cinque/64) ora 5,64

Nr. 155 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
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B.0003.0003. euro (zero/89) ora 0,89
0003
Nr. 156 idem c.s. ...portata 3 t
B.0003.0003. euro (zero/89) ora 0,89
0004
Nr. 157 idem c.s. ...portata 8 t
B.0003.0003. euro (uno/16) ora 1,16
0005
Nr. 158 idem c.s. ...portata 15 t
B.0003.0003. euro (uno/33) ora 1,33
0006
Nr. 159 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0009 euro (venti/44) ora 20,44

Nr. 160 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t
0013 euro (venticinque/04) ora 25,04

Nr. 161 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
0002 euro (sedici/29) ora 16,29

Nr. 162 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc
0003 euro (diciassette/61) ora 17,61

Nr. 163 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc
0004 euro (diciotto/92) ora 18,92

Nr. 164 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, escluso l’op-
B.0003.0014. eratore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l’assicurazione potenza HP 120, lama mm
0007 2950x1050

euro (sedici/05) ora 16,05

Nr. 165 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gi`a esistente in
B.0003.0014. cantiere, escluso l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l’assicurazione HP
0010 285, ripper tridente H=1.10 m, Kg 4000

euro (meno sei/11) ora -6,11

Nr. 166 PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, eclusi l’ operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc
0014 euro (tredici/06) ora 13,06

Nr. 167 PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, eclusi l’ operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
B.0003.0014. manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc
0015 euro (ventitre/50) ora 23,50

Nr. 168 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0003.0014. ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37
0017 euro (sei/80) ora 6,80

Nr. 169 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0003.0014. ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46
0018 euro (nove/39) ora 9,39

Nr. 170 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0003.0014. ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40
0019 euro (dodici/01) ora 12,01

Nr. 171 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60 gi`a esistente in cantiere, esclusi l’ operatore e i
B.0003.0014. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione
0020 euro (quattro/08) ora 4,08

Nr. 172 MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc 0,37 gi`a esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
B.0003.0014. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione, ma compresa l’assicurazione
0028 euro (sei/27) ora 6,27

Nr. 173 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltu- ario del
B.0003.0015. motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA
0002 euro (due/61) ora 2,61

Nr. 174 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltu- ario del
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B.0003.0015. motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore,
0003 escluso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro (tre/00) ora 3,00

Nr. 175 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione
B.0003.0016. ma compresa l’assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500
0001 euro (uno/35) ora 1,35

Nr. 176 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione
B.0003.0016. ma compresa l’assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000
0003 euro (sei/27) ora 6,27

Nr. 177 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
B.0003.0016. ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione
0005 euro (ventiotto/71) ora 28,71

Nr. 178 VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65,
B.0003.0016. capacit`a della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
0007 oneri di manutenzione, ma compresa l’assicurazione

euro (quarantauno/28) ora 41,28

Nr. 179 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
B.0003.0017. portata utile fino a: 1,5 t
0001 euro (quattro/09) ora 4,09

Nr. 180 idem c.s. ...a: 3,0 t
B.0003.0017. euro (otto/21) ora 8,21
0002
Nr. 181 idem c.s. ...a: 8,0 t
B.0003.0017. euro (otto/39) ora 8,39
0003
Nr. 182 idem c.s. ...a: 15,0 t
B.0003.0017. euro (diciassette/70) ora 17,70
0004
Nr. 183 idem c.s. ...a: 30,0 t
B.0003.0017. euro (venti/27) ora 20,27
0005
Nr. 184 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi
B.0003.0020. i consumi, gli oneri di manutenzione e l’operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4
0001 euro (trentatre/15) ora 33,15

Nr. 185 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP,
B.0003.0022. funzionante a freddo a 200 BAR
0001 euro (settantaquattro/32) ora 74,32

Nr. 186 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
B.0004.0001. euro (tre/22) ora 3,22
0002
Nr. 187 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg
B.0004.0001. 300
0006 euro (nove/76) ora 9,76

Nr. 188 idem c.s. ...peso kg 500
B.0004.0001. euro (undici/92) ora 11,92
0007
Nr. 189 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i
B.0004.0001. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA
0009 euro (sessantacinque/30) ora 65,30

Nr. 190 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i
B.0004.0001. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 12000 Kg, da
0010 84 HP

euro (settantadue/01) ora 72,01

Nr. 191 SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMETAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di
B.0004.0001. taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti
0012 euro (trentasei/03) ora 36,03

Nr. 192 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t
B.0004.0003. euro (zero/92) ora 0,92
0001
Nr. 193 idem c.s. ...portata 3 t
B.0004.0003. euro (zero/92) ora 0,92
0002

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Neoneli



pag. 13

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 194 idem c.s. ...portata 8 t
B.0004.0003. euro (uno/19) ora 1,19
0003
Nr. 195 idem c.s. ...portata 15 t
B.0004.0003. euro (uno/36) ora 1,36
0004
Nr. 196 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
B.0004.0003. manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
0006 euro (quarantadue/76) ora 42,76

Nr. 197 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0004.0003. manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0010 euro (sessanta/25) ora 60,25

Nr. 198 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0004.0003. manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t
0013 euro (venticinque/04) ora 25,04

Nr. 199 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0004.0014. manutenzione e l’assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
0002 euro (sessantaquattro/64) ora 64,64

Nr. 200 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0004.0014. manutenzione e l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc
0003 euro (settantauno/90) ora 71,90

Nr. 201 ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
B.0004.0014. manutenzione e l’assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc
0004 euro (settantaotto/80) ora 78,80

Nr. 202 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l’-
B.0004.0014. operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l’assicurazione potenza HP 120, lama mm
0007 2950x1050

euro (sessanta/13) ora 60,13

Nr. 203 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gi`a esistente in
B.0004.0014. cantiere, compreso l’operatore, i consumi di carburante, lubrif- icanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l’assicurazione HP
0010 285, ripper monodente H m 1,10, Kg.4000

euro (novantasei/50) ora 96,50

Nr. 204 PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ri- cambi,
B.0004.0014. manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc
0014 euro (ottantatre/69) ora 83,69

Nr. 205 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0004.0014. ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37
0015 euro (quarantasei/68) ora 46,68

Nr. 206 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0004.0014. ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 100 con benna da mc 1,00/0,46
0016 euro (sessanta/24) ora 60,24

Nr. 207 PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti,
B.0004.0014. ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 115 con benna da mc 1,20/0,40
0017 euro (sessantacinque/20) ora 65,20

Nr. 208 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza HP 20 con benna da cm 16 a cm 60, gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
B.0004.0014. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,manutenzione e assicurazione
0018 euro (quarantauno/15) ora 41,15

Nr. 209 MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc.0,37, gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
B.0004.0014. consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
0025 euro (quarantasette/74) ora 47,74

Nr. 210 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l’intervento saltu- ario
B.0004.0015. del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTEL- LO
0002 demolitore o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro (quarantauno/18) ora 41,18

Nr. 211 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten-
B.0004.0016. zione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500
0001 euro (trentaquattro/87) ora 34,87

Nr. 212 RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten-
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B.0004.0016. zione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000
0003 euro (quarantatre/51) ora 43,51

Nr. 213 VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65,
B.0004.0016. capacit`a della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
0006 oneri di manutenzione, e l’assicurazione.

euro (centoventiuno/13) ora 121,13

Nr. 214 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
B.0004.0016. ricambi, manutenzione e assicurazione
0007 euro (ottantatre/48) ora 83,48

Nr. 215 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino
B.0004.0017. a: 1,5 t
0002 euro (quarantaquattro/57) ora 44,57

Nr. 216 idem c.s. ...a: 3,0 t
B.0004.0017. euro (cinquanta/99) ora 50,99
0003
Nr. 217 idem c.s. ...a: 8,0 t
B.0004.0017. euro (cinquantacinque/84) ora 55,84
0004
Nr. 218 idem c.s. ...a: 15,0 t
B.0004.0017. euro (settantatre/89) ora 73,89
0005
Nr. 219 idem c.s. ...a: 30,0 t
B.0004.0017. euro (ottantatre/02) ora 83,02
0006
Nr. 220 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma
B.0004.0017. nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
0007 fino a: 1,5 t

euro (quarantaquattro/59) ora 44,59

Nr. 221 idem c.s. ...a: 3,0 t
B.0004.0017. euro (cinquantauno/02) ora 51,02
0008
Nr. 222 idem c.s. ...a: 8,0 t
B.0004.0017. euro (cinquantacinque/87) ora 55,87
0009
Nr. 223 idem c.s. ...a: 15,0 t
B.0004.0017. euro (settantatre/92) ora 73,92
0010
Nr. 224 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione,
B.0004.0017. assicurazione e bollo
0012 euro (cinquantasette/62) ora 57,62

Nr. 225 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere,
B.0004.0020. compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l’operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4
0001 euro (trentasei/17) ora 36,17

Nr. 226 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi,
B.0004.0022. dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore
0001 euro (settantatre/25) ora 73,25

Nr. 227 PONTONE A BIGO armato con mezzo di sollevamento, gi`a fuzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrif- icanti, i
B.0005.0002. ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l’operatore del mezzo di sollevamento con portata di sollevamento fino a tonnellate 45
0002 euro (duecentoottantadue/57) ora 282,57

Nr. 228 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
B.0006.0001. euro (uno/32) m3 1,32
0001
Nr. 229 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
B.0006.0002. euro (uno/42) l 1,42
0001
Nr. 230 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
B.0006.0002. euro (uno/42) l 1,42
0002
Nr. 231 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
B.0006.0003. euro (zero/22) kWh 0,22
0001
Nr. 232 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati
B.0006.0004. per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
0001 euro (otto/09) t 8,09
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Nr. 233 PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi
B.0006.0007. euro (tre/19) cad 3,19
0002
Nr. 234 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
B.0006.0007. euro (quindici/99) cad 15,99
0003
Nr. 235 CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro
B.0006.0008. euro (uno/78) ora 1,78
0001
Nr. 236 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 237 idem c.s. ...FILTRI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 238 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 239 RICAMBI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 240 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 241 idem c.s. ...CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (uno/24) cad 1,24
0002
Nr. 242 ONERI VARI, a stima
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 243 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima
B.0006.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 244 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di
0002 matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r =

tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni
euro (ventiuno/68) anno 21,68

Nr. 245 idem c.s. ...anni di vita media per vita media di 6 anni
B.0006.0014. euro (diciotto/66) anno 18,66
0003
Nr. 246 idem c.s. ...anni di vita media per vita media di 8 anni
B.0006.0014. euro (quattordici/88) anno 14,88
0005
Nr. 247 idem c.s. ...anni di vita media per vita media di 9 anni
B.0006.0014. euro (tredici/65) anno 13,65
0006
Nr. 248 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0008 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di

interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (sei/40) anno 6,40

Nr. 249 idem c.s. ...0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni
B.0006.0014. euro (sei/23) anno 6,23
0009
Nr. 250 idem c.s. ...0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
B.0006.0014. euro (sei/01) anno 6,01
0011
Nr. 251 idem c.s. ...0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 9 anni
B.0006.0014. euro (cinque/92) anno 5,92
0012
Nr. 252 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
B.0006.0015. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 253 idem c.s. ...CANTIERE a corpo
B.0006.0015. euro (uno/24) cad 1,24
0002
Nr. 254 ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo
B.0006.0015. euro (zero/01) cad 0,01
0003
Nr. 255 idem c.s. ...complementari, a corpo
B.0006.0015. euro (uno/24) cad 1,24
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0004
Nr. 256 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
B.0007.0001. euro (ventisei/09) m3 26,09
0001
Nr. 257 CIOTTOLAME-PIETRAME
B.0007.0001. euro (ventitre/89) m3 23,89
0008
Nr. 258 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
B.0008.0001. euro (duecentosessanta/00) t 260,00
0001
Nr. 259 CALCE IDRATA sfusa
B.0008.0002. euro (centoquarantadue/71) t 142,71
0001
Nr. 260 MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie’ d’opera con kg 200 di cemento 32.5 e
B.0009.0001. kg 200 di calce idrata
0001 euro (centosessantanove/63) m3 169,63

Nr. 261 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
B.0009.0003. euro (centonovantatre/50) m3 193,50
0001
Nr. 262 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
B.0009.0003. euro (duecentoquarantacinque/50) m3 245,50
0002
Nr. 263 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
B.0009.0003. euro (centosessantasette/62) m3 167,62
0003
Nr. 264 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
B.0010.0001. euro (uno/11) kg 1,11
0003
Nr. 265 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20
B.0010.0002. euro (uno/44) kg 1,44
0003
Nr. 266 FILO COTTO NERO diametro 1 mm
B.0010.0004. euro (due/23) kg 2,23
0002
Nr. 267 FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pie’ d’opera pronto per il montaggio, con esclusione di opere mu- rarie
B.0010.0009. e verniciature per cancellate e parapetti di scale e balconi, a disegno semplice, con l’impiego di profilati, lamiere e scatolati; compresi i
0001 normali accessori di posa e chiusura per le eventuali parti apribili

euro (tre/67) kg 3,67

Nr. 268 ESPLOSIVO IN POLVERE in cartuccia di carta paraffinata diam. 25 x lunghezza 200, in confezioni da 5 kg tipo CAVA EXTRA 2
B.0013.0001. euro (nove/69) kg 9,69
0003
Nr. 269 MICCIA A LENTA COMBUSTIONE impermeabile
B.0013.0002. euro (zero/65) m 0,65
0001
Nr. 270 MICCIA DETONANTE RINFORZATA in confezione da 100 m
B.0013.0002. euro (zero/74) m 0,74
0002
Nr. 271 DETONATORI in scatole da 10 pz
B.0013.0002. euro (zero/80) cad 0,80
0003
Nr. 272 POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 30x30x30
B.0014.0001. euro (cinquantatre/72) cad 53,72
0001
Nr. 273 CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie liscia, dim. 100x10x15
B.0014.0003. euro (sei/71) m 6,71
0006
Nr. 274 EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti
B.0018.0003. euro (zero/75) kg 0,75
0001
Nr. 275 **PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso
B.0018.0004. euro (nove/78) m2 9,78
0002
Nr. 276 ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, autbloccante tipo ”ONDA” o ”DECOR”, dimensioni 11x22x6colore rosso
B.0018.0005. euro (quindici/07) m2 15,07
0002
Nr. 277 SMALTO SINTETICO satinato
B.0019.0002. euro (ventiquattro/93) l 24,93
0003
Nr. 278 ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO
B.0019.0003. euro (trentasette/48) l 37,48
0001
Nr. 279 MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e
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B.0024.0001. ghiere trasportato con i tubi diam.75x75
0007 euro (ventiotto/53) cad 28,53

Nr. 280 RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE
B.0030.0001. euro (nove/05) cad 9,05
0003
Nr. 281 Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l’operatore
B.0039.0001. euro (quattro/75) ora 4,75
0001
Nr. 282 Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro copresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni
B.0039.0004. altro onere (esclusi quelli della sicurezza)
0001 euro (settantaquattro/70) ora 74,70

Nr. 283 Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatus 15%, trifolium repens
B.0039.0004. 15%)
0002 euro (sei/84) kg 6,84

Nr. 284 Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni
B.0039.0004. euro (due/55) cad 2,55
0003
Nr. 285 Tappeto erboso pronto
B.0039.0004. euro (nove/33) m2 9,33
0011
Nr. 286 Concime organico
B.0039.0005. euro (uno/31) kg 1,31
0004
Nr. 287 Concime chimico
B.0039.0005. euro (uno/47) kg 1,47
0005
Nr. 288 Resina collante
B.0039.0006. euro (tre/17) kg 3,17
0002
Nr. 289 Barre filettate zincate
B.0039.0010. euro (tre/93) cad 3,93
0003
Nr. 290 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq
B.0049.0002. sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da interrare.
0002 Fornito a pie’ d’opera.

euro (seicentoventisette/25) cad 627,25

Nr. 291 Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di
B.0071.0001. adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base
0002 di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati.

euro (undici/70) kg 11,70

Nr. 292 RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO ANTENNE E IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE, come da
C.04 elaborati grafici e documentazione fotografica comprende le seguenti lavorazioni:

1. Rimozione N.1 antenna parabolica installata sulla copertura, come da elaborati grafici e documentazione fotografica. Compresa la
cernita dei materiali di risulta ritenuti idonei dalla D.L., il trasporto degli stessi e il deposito in cantiere:
2. Scollegamento dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, posizionato sui muretti perimetrali e su quelli interni, per uno
sviluppo totale di 225 ml, dalle calate a terra, rimozione dello stesso, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta.
3. Riposizionamento antenne dopo realizzazione nuova copertura:
4. Collegamento della copertura alle calate a terra esistenti per ripristino protezione scariche atmosferiche.
euro (milletrecentosessantauno/71) a corpo 1´361,71

Nr. 293 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
D.0001.0001. CALCESTRUZZO ARMATO
0003 euro (uno/44) m 1,44

Nr. 294 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore
D.0001.0001. fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi mec- canici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa
0010 l’indennità di conferimento a discarica controllata

euro (cinque/54) m2 5,54

Nr. 295 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per dar
D.0001.0001. luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compre- si i
0017 tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l’indennità di

conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.
euro (otto/69) m2 8,69

Nr. 296 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente
D.0001.0001. conferito, escluso il trasporto
0022 euro (otto/09) m3 8,09
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Nr. 297 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’am-
D.0001.0002. pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
0002 gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;

esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: dis-
boscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo
dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.
euro (tre/54) m3 3,54

Nr. 298 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40
D.0001.0002. cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata
0010 sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ri- cariche, esclusa

la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (zero/77) m3 0,77

Nr. 299 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00
D.0001.0002. di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua,
0024 compreso l’onere per eventuali piste di acces- so; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed

armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il solle- vamento del materiale
di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq con uso di
mine
euro (ventinove/17) m3 29,17

Nr. 300 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
D.0001.0002. non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i
0044 limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

euro (quattro/27) m3 4,27

Nr. 301 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO dei materiali di risuta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere,
D.0001.0002. escluso l’eventuale costo di conferimento a discarica au- torizzata per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km,
0045 compreso il ritorno a vuoto

euro (zero/30) m3 0,30

Nr. 302 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
D.0001.0002. costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il
0046 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

euro (otto/09) mc 8,09

Nr. 303 CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler,
D.0001.0003. impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature,
0024 ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole super- fici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo

di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.
euro (centoquarantanove/90) m3 149,90

Nr. 304 CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler,
D.0001.0003. impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature,
0025 ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole super- fici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo

di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano.
euro (duecentotrenta/74) m3 230,74

Nr. 305 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentmente demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sotto-
D.0001.0003. suolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del
0032 precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto a dis- carica o

a reimpiego delle materie di risulta, esclusa l’eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolariz- zazione del
fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spes- sore di cm 20;
compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del
manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale
euro (quattordici/60) m2 14,60

Nr. 306 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
D.0001.0003. 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calces- truzzo di
0064 sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la

formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 10x15 a
superficie liscia
euro (diciannove/20) m 19,20

Nr. 307 SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materi-
D.0001.0007. ale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a
0005 mano

euro (trentanove/75) m3 39,75
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Nr. 308 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque
D.0003.0002. potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistin- to
0008 dalle bande di colore azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, indentifica il produttore, data di

produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera, compreso la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a
deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con l’ese- cuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di
prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 10 bar
euro (nove/49) m 9,49

Nr. 309 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in
D.0003.0016. opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa
0001 in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo 3 cm
euro (ottantaotto/14) cad 88,14

Nr. 310 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS- TENZA
D.0004.0001. S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
0006 autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una pro- fondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se

fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da com- pensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN
206-1.
euro (centotrenta/05) m3 130,05

Nr. 311 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS- TENZA
D.0004.0001. S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
0007 autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una pro- fondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se

fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da com- pensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN
206-1.
euro (centotrentatre/89) m3 133,89

Nr. 312 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-
0009 betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori

terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (centoquarantacinque/17) m3 145,17

Nr. 313 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-
0010 betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori

terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (centocinquantacinque/74) m3 155,74

Nr. 314 DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una
D.0005.0004. altezza pari a m -0,50 sul l.m.m.
0014 euro (duecentouno/40) m3 201,40

Nr. 315 Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l’apertura di buche (cm
D.0006.0001. 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adi- acente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta
0003 cessione

euro (tre/85) cad 3,85

Nr. 316 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosem- ina
D.0006.0001. consistente nell’aspersione di una miscela formata da: acqua circa 7 lt/mq; miscuglio di sementi di specie erbacee selezion- ate ed
0009 idonee al sito in ragione di gxmq 50/80, la cui compo- sizione, grado di purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite

e certificate, la composizione sarà stabilita di vol- ta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico,
litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera,
Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus mon- speliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium
perenne, L. rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.)
ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratter- istiche suddette a cura della direzione lavori; concime organico in ragione di
gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50; collanti in ragione di gxmq 70/75; il tutto distribuito in un’unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pres- sione (idroseminatrici). La miscelazione con le varie componenti
dell’idrosemina dovrà avvenire in loco. Compresa e compensata la preparazione del piano di posa, l’idrosemina in superfici poste a
qualsiasi altezza dal piano di campagna, lo spargimento uniforme senza presentare interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta coper- tura
del suolo per eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno; le cure colturali per garantire la idroritenzione e la creazione di un
microclima adatto alla germinazione fino al completo attec- chimento, il primo sfalcio, nonche’ qualsiasi altro onere necessario per
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. E’ compreso l’even- tuale ritocco nella successiva stagione favorevole, secondo tempi e modalità
specificate nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte
euro (zero/50) m2 0,50
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Nr. 317 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta
D.0006.0001. entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d’acqua, compreso il manovratore, i consumi,
0052 gli sfridi e quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

euro (zero/18) m2 0,18

Nr. 318 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole
D.0006.0001. euro (ventisette/18) m3 27,18
0067
Nr. 319 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
D.0008.0002. FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri-
0002 do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali sal-

dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con
impiego di barre fino al FI 12-14
euro (uno/78) kg 1,78

Nr. 320 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature
D.0009.0001. o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso
0117 l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e

ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento.
euro (sei/05) m 6,05

Nr. 321 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo,
D.0009.0005. alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
0004 euro (nove/57) m 9,57

Nr. 322 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato
D.0009.0005. in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del
0010 riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

euro (ventitre/22) m 23,22

Nr. 323 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e
D.0009.0006. per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
0009 sfridi, sezione 1x35 mmq

euro (tredici/35) m 13,35

Nr. 324 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in
D.0009.0006. gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni,
0065 dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **

sezione 3x1,5 mmq
euro (quattro/95) m 4,95

Nr. 325 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenenti dagli scavi precedentemente eseguiti nell’ambito del cantiere,
D.0012.0003. eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni; es- cluso l’avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione
0004 a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

euro (sei/24) m3 6,24

Nr. 326 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, eseguita a mano e con la massima accuratezza, compre- sa la
D.0012.0010. smuratura degli elementi di ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (a fiamma o a sega), la cernita del materiale riutilizz- abile, i
0009 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riser- vati

all’amministrazione e/o di risulta) in apposito luogo individ- uato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto ad impianto
autorizzato, nonche’ l’eventuale onere relativo; valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
euro (due/84) kg 2,84

Nr. 327 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
D.0012.0014. tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il de- posito
0007 provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato al- l’uopo entro

l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.
Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
euro (diciotto/80) m2 18,80

Nr. 328 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza com- preso
D.0012.0015. telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i
0001 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il de- posito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo in- dividuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o
a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferi- mento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa
euro (uno/44) kg 1,44

Nr. 329 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con
D.0012.0018. autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalit`a pre- viste
0012 per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

euro (quarantasei/74) m3 46,74

Nr. 330 PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE,
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D.0013.0005. peso 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su
0050 superfici gi`a predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di

cavalletti o di scale
euro (zero/80) kg 0,80

Nr. 331 Fondo antiruggine a due componenti, ad alto spessore, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come
D.0013.0005. intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, speci- fico
0052 per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati. Avente massa volumi- ca 1350 g/

l, residuo secco in peso circa 60%, viscosit`a 20 - 300” (FORD/4, 20C). Fornito e dato in opera su incluso preparazione del supporto da
trattare accuratamente pulito e asciutto, medi- ante rimozione con raschietto, o altri attrezzi adeguati, di sporcizia e tutte le particelle
solide affioranti dalla superficie di zinco. Com- preso lavaggio della superficie con idoneo solvente (ragia minerale o essenza di
trementina) per eliminare completamente ogni residuo solido rimosso. Per superfici trattate con vecchi strati di pittura ancora coerenti
al supporto, inclusa carteggiatura con carta abra- siva, seguita da accurata pulizia del fondo con idonei solventi di lavaggio. Per
protezioni piu’ incisive eseguire una sabbiatura fi- no al grado di pulitura SA 21/2 (solo questa da compensare a parte). Quantit`a di
applicazione minima di circa 200 g/m2 (150 micron film umido, 100 micron film secco). Applicazione spruzzo airless, rullo o
pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata.
euro (venticinque/25) kg 25,25

Nr. 332 SOLA FORNITURA DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, delle seguenti
FON.A.02 caratteristiche tecniche:

- Capacità di erogazione di acqua liscia e gasata non inferiore a 140 lt/h;
- Abbattimento batterico non inferiore al 99,999%;
- A norma di legge per i diversamente abili;
- Certificazioni ISO 9001, ISO 22000;
- Costruita con materiali antivandalici, vernice antigraffiti e serrature antieffrazione;
- Sistema antigelo (invernale) ed evacuazione aria calda (estivo);
- Luce di illuminazione notturna a LED a basso consumo con effetto boreale;
- Utilizzo di gas naturale R290 per refrigerazione senza CFC;
- Sistema Power Saving per il risparmio energetico;
- Sistema di monitoraggio ed allarme in remoto tramite GSM;
- Monitor 37" per le comunicazioni con gli utenti;
- Reportistica delle statistiche di erogazione e rapporti di manutenzione consultabili via web;
- Sistema di pagamento tramite tessera e gettoniera;
- Sistema di filtrazione approvato dal Ministero per la Sanità Italiano;
- Sterilizzazione acqua in ingresso e in uscita tramite raggi Ultra Violetti;
- Pulsantiera per scelta di erogazione in base a quantità e tipologia d'acqua;
- Dimensioni circa 130x60x250 cm;
- Dotata di tettuccio delle dimensioni minime di cm 200x230.
euro (ventiquattromilatrecentoquaranta/00) cadauno 24´340,00

Nr. 333 PLATEA FONTANELLO, onere valutato a corpo per la realizzazione della platea di fondazione del fontanello. L'intervento
FON.D.01 comprende:

- Sottofondo in ciottolame dello spessore di 20 cm e di superficie mq. 4 circa, di idonea granulometria e di adeguata pezzatura;
- Basamento in conglomerato cementizio dello spessore di 20 cm e di superficie mq 4 circa, eseguito in cls con Rck=30N/mmq, armato
con rete elettrosaldata ø8 mm, maglia 20x20 cm;
- Pozzetto prefabbricato in cls dim. 30x30x30 cm per alimentazione acqua ed energia elettrica e scarico;
- Punto di arrivo dell'acqua potabile dalla rete idrica con dimensione minima di 1/2" e completo di rubinetto da 1/2";
- Punto di scarico nella rete fognaria (acque bianche) per l'acqua inutilizzata, realizzata con tubo Geberit (o equivalente) con diametro
minimo di 60 mm;
- Punto di collegamento alla rete elettrica a 230 V - 50 Hz, mediante un cavo di tipo FG7 (3x2,5 mmq) di lunghezza pari a 2 metri
senza scatola di derivazione, dotato di interruzione dell'alimentazione elettrica sulla linea, mediante apposito interrutore;
- Punto di collegamento al sistema di terra, mediante cavo di colore giallo-verde, con sezione minima di 6 mmq, di lunghezza pari a 1
metro senza scatola di derivazione;
- Nr. 4 fori di ancoraggio a terra della struttura metallica, con barre filettate M16.
Compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le
indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (settecentosettantacinque/95) a corpo 775,95

Nr. 334 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, delle
FON.D.02 seguenti caratteristiche tecniche:

- Capacità di erogazione di acqua liscia e gasata non inferiore a 140 lt/h;
- Abbattimento batterico non inferiore al 99,999%;
- A norma di legge per i diversamente abili;
- Certificazioni ISO 9001, ISO 22000;
- Costruita con materiali antivandalici, vernice antigraffiti e serrature antieffrazione;
- Sistema antigelo (invernale) ed evacuazione aria calda (estivo);
- Luce di illuminazione notturna a LED a basso consumo con effetto boreale;
- Utilizzo di gas naturale R290 per refrigerazione senza CFC;
- Sistema Power Saving per il risparmio energetico;
- Sistema di monitoraggio ed allarme in remoto tramite GSM;
- Monitor 37" per le comunicazioni con gli utenti;
- Reportistica delle statistiche di erogazione e rapporti di manutenzione consultabili via web;
- Sistema di pagamento tramite tessera e gettoniera;
- Sistema di filtrazione approvato dal Ministero per la Sanità Italiano;
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- Sterilizzazione acqua in ingresso e in uscita tramite raggi Ultra Violetti;
- Pulsantiera per scelta di erogazione in base a quantità e tipologia d'acqua;
- Dimensioni circa 130x60x250 cm;
- Dotata di tettuccio delle dimensioni minime di cm 200x230.
L'intervento comprende, inoltre, il collegamento all'acquedotto, alla rete elettrica e alla rete fognaria e ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte e pronta al collaudo, secondo gli allegati grafici e le indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (trentaunomilaottocentodieci/16) cadauno 31´810,16

Nr. 335 nuovo sportello per chiusura vano contatore, realizzato su misura in alluminio, colore grigio antracite RAL 7016, completo di serratura
FTV.A.18.1 a chiave universale, cerniere e ogni altro onere per completare l'opera a regola d'arte e a perfetta tenuta stagna

euro (duecento/00) cadauno 200,00

Nr. 336 PIETRINI A RILIEVO per arresto o direzionale 25x25x2.5, colorati.
OC.A.003 euro (ventiquattro/00) m 24,00

Nr. 337 SOLA FORNITURA DI SCIVOLO PER L'ACCESSO AI MARCIAPIEDI, fornitura di un manufatto in cemento tipo Zambetti o
OC.A.03 similare, prodotto con calcestruzzo vibrocompresso o vibrogettato confezionato con idonei mescolatori, costituito da un impasto di

cemento opportunamente dosato, con inerti lavati di cava e granulati di marmo, aventi granulometria adeguata. Prodotti con la
superficie calpestabile "antisdrucciolevole" e "antiscivolo", ottenuta con la lavorazione "spazzolata" della parte superiore dello scivolo.
Di forma trapezoidale e dimensioni come da schemi grafici allegati. Di tonalità a scelta della DL.
euro (cinquecentodieci/00) a corpo 510,00

Nr. 338 PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA FONTANELLO. Onere valutato a corpo per la predisposizione del piano di posa del
OC.D.001 fontanello. L'intervento comprende:

- Demolizione totale e asportazione di mq. 20 di pavimentazione di marciapiede in pietrini di cemento, per uno spessore fino a cm 15;
- Demolizione totale e asportazione di mq. 20 di massetto sotto marciapiede, per uno spessore fino a cm 20;
- Scavo di sbancamento, su terreni di qualsiasi tipo e consistenza, di mq. 30 di terreneo per un'altezza media di cm 15, compreso taglio
radici;
Compresa la cernita e accatastamento in cantiere dei materiali recuperabili,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e
l'indennità di conferimento a discarica controllata. Compreso, altresì, la ricerca e l'ubicazione di eventuali sottoservizi da salvaguardare
e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le indicazioni impartite dalla
DL.
euro (trecentosettantasei/94) a corpo 376,94

Nr. 339 SEGNALI TATTILI PER NON VEDENTI (CON PIASTRELLE), comprendente la fornitura e posa in opera di pietrini a rilievo per
OC.D.003 arresto o direzionale 25x25x2.5, colorati, posti in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su massetto di calcestruzzo

compensato a parte, compreso ogni altro onore per dare il segnale finito a regola d'arte con perfetta complanarità delle superfici
circostanti secondo i particolari costruttivi.
euro (trentasei/17) m 36,17

Nr. 340 SPOSTAMENTO PALO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, comprendente:
OC.D.007 - Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa palo,

compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto al
magazzino di rientro.
- Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale
dello stesso, trasporto delle macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del palo al magazzino di
rientro;
- Chiusura del circuito serie su secondario trasformatore interrato compresa la fornitura del morsetto a compressione e del nastro
agglomerante, in buca già predisposta;
- Posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico  lunghezza totale 6,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata
e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600
mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90  rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità
palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il
fissaggio;
- Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a
palo, a cima palo, per altezza di posa fino a  7,00 m, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e
l'esecuzione dei collegamenti elettrici;
- Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei
materialiai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto. Eseguito a mano
- Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI  11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
euro (mille/00) cadauno 1´000,00

Nr. 341 RINGHIERA IN ELEMENTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO a caldo, saldati, a sezione circolare con diametro 60,3 mm,
OC.D.009 spessore 2,9 mm, trattato con vernice antiruggine e successiva pittura con colorazione da indicarsi da parte della D.L. Da fornire e

posare in opera, compresi tagli, sfridi, piegature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/00) kg 8,00

Nr. 342 PREDISPOSIZIONE PIANO DI POSA FONTANELLO. Onere valutato a corpo per la predisposizione del piano di posa del
OC.D.01 fontanello. L'intervento comprende:
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- Demolizione totale e asportazione di mq. 6.70 di pavimentazione di marciapiede in pietrini di cemento, per uno spessore fino a cm
15;
- Demolizione totale e asportazione di mq. 6.70 di massetto sotto marciapiede, per uno spessore fino a cm 20;
- Recupero cordonata per riutilizzo.
- Ripristino di pavimentazione stradale precedentemente demolita comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento
completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire,
compreso il carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a reimpiego dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a
discarica controllata; la regolarizzazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio
con 0,5 Kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con
vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.
- Compreso il riposizionamento della cordonata.
Compreso, altresì, la ricerca e l'ubicazione di eventuali sottoservizi da salvaguardare e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le indicazioni impartite dalla DL. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (trecentotrentaotto/94) a corpo 338,94

Nr. 343 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
OC.D.02 dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bas- tarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,

compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color rosso. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (ventisette/73) m2 27,73

Nr. 344 SCIVOLO PER L'ACCESSO AI MARCIAPIEDI, comprendente la fornitura e posa in opera di un manufatto in cemento tipo Zambetti
OC.D.03 o similare, prodotto con calcestruzzo vibrocompresso o vibrogettato confezionato con idonei mescolatori, costituito da un impasto di

cemento opportunamente dosato, con inerti lavati di cava e granulati di marmo, aventi granulometria adeguata. Prodotti con la
superficie calpestabile "antisdrucciolevole" e "antiscivolo", ottenuta con la lavorazione "spazzolata" della parte superiore dello scivolo.
Di forma trapezoidale e dimensioni come da schemi grafici allegati. Di tonalità a scelta della DL. Di armatura adeguata ai carichi
d'esercizio d'uso. Compresa preparazione piano di posa mediante demolizione pavimento esistente e trasporto e conferimento a
discarica dei materiali di risulta e rifianco in calcestruzzo. Compreso ogni altro onore per dare il segnale finito a regola d'arte con
perfetta complanarità delle superfici circostanti secondo i particolari costruttivi. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per
la sicurezza.
euro (ottocentoquaranta/81) a corpo 840,81

Nr. 345 ALLACCIO UTENZA ALLA RETE FOGNARIA ESISTENTE, Onere per l'esecuzione degli allacciamenti delle acque bianche alla
OC.D.04 rete pubblica esistente di Via Tirso, realizzata mediante fornitura e posa in opera di tubazioni ritenute idonee dalla D.L. nel tipo e nel

diametro, dotate di sistema di giunzione con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma. Si intendono compresi e compensati nel
prezzo il taglio del manto e della massicciata stradale, lo scavo, il collegamento provvisorio con la rete, la ricerca, l'ubicazione di
eventuali servizi esistenti da salvaguardare, le opere provvisionali per garantire la continuità del traffico, le neccessarie autorizzazioni,
il reinterro, il rifacimento del manto stradale, la sabbia o il calcestruzzo per il piano di posa o il rivestimento, la fornitura di tutti i
materiali e pezzi speciali necessari a dare l'opera completa e funzionante, secondo gli elaborati grafici allegati e le indicazioni della
D.L.
euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 346 ALLACCIO UTENZA ALLA RETE IDRICA ESISTENTE, Onere per l'esecuzione degli allaciamenti alla rete idrica esistente di Via
OC.D.05 Tirso, realizzata mediante fornitura e posa in opera di tubazioni ritenute idonee dalla D.L. nel tipo e nel diametro, dotate di idonei

sistemi di giunzione e guarnizioni. Si intendono compresi e compensati nel prezzo il taglio del manto e della massicciata stradale, lo
scavo, il collegamento provvisorio con la rete, la ricerca, l'ubicazione di eventuali servizi esistenti da salvaguardare, le opere
provvisionali per garantire la continuità del traffico, le necessarie autorizzazioni, il reinterro, il rifacimento del manto stradale, la sabbia
o il calcestruzzo per il piano di posa o il rivestimento, la fornitura di tutti i materiali e pezzi speciali necessari a dare l'opera completa e
funzionante, secondo gli elaborati grafici allegati e le indicazioni della D.L.
euro (seicento/00) a corpo 600,00

Nr. 347 Rimozione integrale palina portasegnale in ferro zincato comprese opere murarie necessarie per il ripristino della pavimentazione
OC.D.06 esistente, accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti riutilizzabili dalla D.L. e il conferimento a discarica degli altri materiali.

Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (ventiotto/46) cadauno 28,46

Nr. 348 SPOSTAMENTO DI PALI IN ACCIAIO di altezza fuori terra fino a ml 11,50 posti in opera in blocchi di fondazione in calcestruzzo,
OC.D.07 compreso: demolizione del blocco di fondazione, operazione di slacciamento dei cavi e recupero degli apparecchi illuminanti,

eventuale smontaggio degli accessori di alimentazione e pulizia degli apparecchi e il loro reimpiego arretrato secondo le indicazioni
della D.L.. E' compreso qualunque materiale, lavorazione e sostituzione di apparecchi e/o cavi di alimentazione per fornire il palo di
illuminazione perfettamente funzionante e nel rispetto delle norme CEI. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la
sicurezza.
euro (quattrocentoottantanove/09) cadauno 489,09

Nr. 349 Recupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro o a palo o a testa palo, compresi
OC.D.07.1 lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il trasporto a magazzino di

rientro.
euro (quindici/75) cad 15,75

Nr. 350 Rimozione e movimentazione in cantiere di palo per illuminazione esterna, con relativa armatura, di altezza tptale variabile tra 7 e 10
OC.D.07.2 m, diam 60 mm, escluso il plinto di fondazione, compresa la rimozione dello sbraccio e dell'armatura stradale. Si intende incluso il

nolo di idoneo camion autogrù, compresi mamovratore, carburante ed ogni altro onere accessorio. Sono altresì compensati gli oneri per
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la demolizione, l'accatastamento delle parti, il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, le opere provvisionali di protezione e
qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta regola dell'arte.
euro (novanta/99) cad 90,99

Nr. 351 SOSTITUZIONE ELEMENTI TUBOLARI RINGHIERA IN FERRO, a sezione circolare con diametro 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
OC.D.08 trattato con vernice antiruggine e successiva pittura con colorazione da indicarsi da parte della D.L. Da fornire e posare in opera,

compresi tagli, sfridi, piegature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresa rimozione e trasposrto
a discarica dei materiali di risulta. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (nove/35) kg 9,35

Nr. 352 FARETTO DA INCASSO A LED, a doppia emissione del tipo VEDETTE-R D90 (o similare) 13+13W.  Corpo in acciaio CORTEN.
SSP.A.07 Sorgente LED multichip, lente in policarbonato, vetro di protezione serigrafato nero che riduce l'abbagliamento e aumenta la pulizia del

fascio. Sabbiatura centrale del vetro. Alimentatore incluso. Grado IP65 230 V garantito da un sistema di guarnizioni e e pressacavo
Pg9. Cavo in dotazione in Neoprene, lunghezza 1 m, sezione 3x1 mmq.
euro (trecentoundici/00) cadauno 311,00

Nr. 353 Fornitura di tavolo per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimensioni 1,10x3,00 ml, poggiante
SSP.A.09.1 su tre pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di progetto) in conci di granito.

euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 354 Fornitura di tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimenzioni 1,10x1,50 ml, poggiante
SSP.A.09.2 su due pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di progetto) in conci di

granito.
euro (duecentoquaranta/00) cadauno 240,00

Nr. 355 Fornitura di seduta a corredo dei tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimensioni
SSP.A.09.3 0,40x3,00 ml, poggiante su tre pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di

progetto) in conci di granito.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 356 Fornitura di seduta a corredo dei tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimensioni
SSP.A.09.4 0,40x1,50 ml, poggiante su due pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di

progetto) in conci di granito.
euro (ottanta/00) cadauno 80,00

Nr. 357 Fornitura e posa in opera di 1 mq. di RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, del peso minimo di 22 kg.a mq., avente
SSP.D.005 forma e dimensioni come da elaborati grafici e secondo le indicazioni della D.L. inclusa, inoltre, la verniciatura con due mani di

vernice con pittura puliuretanica bicomponente, comprese tutte le opere murarie necessarie allo stabile ancoraggio dell'opera stessa
onde consentire il massimo grado di stabilità, i tagli, le saldature ed eventuali bulloni.
euro (centoquaranta/00) m2 140,00

Nr. 358 Fornitura e posa in opera di N.2 panchine in pietra costituita da una lastra monolitica in trachite di dimensioni cm 150x45x20 poggiata
SSP.D.006 su due basamenti, anch'essi in trachite, delle dimensioni di cm 45x20 e altezza variabile da 25 a 30 cm e di un tavolo dello stesso

materiale di dimensioni 150x80x20 poggiata su due basamenti delle dimensioni di 80x20 e altezza variabile da 50 a 55 cm. Comprese
le opere murarie pe la collocazione ed incollaggio, fissaggio meccanico con grappe in ferro zincato, stilatura, lisciatura dei giunti ed
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo gli schemi grafici allegati e le disposizioni impartite dalla
DL.
euro (duemila/00) cadauno 2´000,00

Nr. 359 FARETTO DA INCASSO A LED, Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di
SSP.D.007 sorgenti luminose a LED, per fissaggio ad incasso a parete, completo di controstampo accessorio, costituito da vano portacomponenti,

cornice e schermo diffusore, cornice esterna in pressofusione di alluminio, chermo di protezione in materiale termoplastico,
guarnizione perimetrale in EPDM, piastra portacomponenti racchiusa nel vano in policarbonato, gruppo di alimentazione completo di
trasformatore elettromagnetico, circuito stampato completo di 3x1,2W a LED white 3100K, viti in acciaio inox A2, conforme alle
norme EN60598-1 e particolari, grado di protezione IP66 IK08, classe di isolamento II, compreso gli allacciamenti elettrici, gli
accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoundici/00) cadauno 311,00

Nr. 360 Onere a corpo per la sistemazione di mq 400 circa di area verde comprendente:
SSP.D.008 - scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4,

compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, con l'esclusione di manufatti in muratura o conglomerato;
- regolarizzazione plano-altimetrica del terreno secondo gli elaborati grafici allegati e le indicazioni impartite dalla DL.
euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 361 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 2030 atmosfere: con
SSP.D.01 acqua. Compresi oneri per il ponteggio e ogni altro apprestamento e opera provvisionale per la sicurezza.

euro (diciotto/46) m2 18,46

Nr. 362 STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA IN PIETRAME A FACCIA VISTA con paramento ad opera incerta a testa scoperta e
SSP.D.02 pietra rasa realizzata con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32,5 per mc di sabbia, previa la accurata pulizia, la

profilatura e la stuccatura degli stessi e la pulizia finale di tutto il paramento. Compresi oneri per il ponteggio e ogni altro
apprestamento e opera provvisionale per la sicurezza.
euro (tredici/74) m2 13,74
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Nr. 363 Onere per la sistemazione di mq 60 circa di aiuola comprendente:
SSP.D.03 - Taglio di arbusti esistenti (oleandri) e puilizia da specie erbacee infestanti con raccolta trasporto e conferimento del materiale di

risulta;
- Messa a dimora di specie arbustive tappezzani, a scelta della D.L., densità 3-5 piante a mq, compresa la fornitura di 40 lt di
ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 lt di acqua a mq, compresa la fornitura
degli arbusti. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (diciannove/57) m2 19,57

Nr. 364 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
SSP.D.04 sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e

asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici (anche l'eventuale rete elettrosaldata), il carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, compresa l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CALCESTRUZZO
ARMATO. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (sei/96) m2 6,96

Nr. 365 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in acciaio trafilate a freddo, a profilo asimmetrico, aventi alta resistenza a trazione
SSP.D.04.01 ed elevato rapporto lunghezza/ diametro (l/D>65), resistenza a trazione delle fibre>1000 MPa, dosate in numero >32000 fibre mc ed

uniformemente distribuite nellimpasto; da utilizzare per realizzazione di pavimenti industriali, massetti e strutture orizzontali con o
senza rete elettrosaldata. Prodotto con classe di esposizione, consistenza e caratteristiche ai sensi norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP. Pompabile, fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima
di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 30 N/mm2.
euro (duecentoventidue/78) m3 222,78

Nr. 366 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
SSP.D.04.2 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-

betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (centocinquantacinque/74) m3 155,74

Nr. 367 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vi- brato di
SSP.D.05 varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e

compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore rosso. Compresi gli
apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (trentadue/44) m2 32,44

Nr. 368 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
SSP.D.06 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare

il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (uno/74) kg 1,74

Nr. 369 ILLUMINAZIONE AIUOLA MEDIANTE FARETTI DA INCASSO A LED, Comprendente fornitura e posa in opera di N.11 corpi
SSP.D.07 illuminanti a parete, a doppia emissione del tipo VEDETTE-R D90 (o similare) 13+13W.  Corpo in acciaio CORTEN. Sorgente LED

multichip, lente in policarbonato, vetro di protezione serigrafato nero che riduce l'abbagliamento e aumenta la pulizia del fascio.
Sabbiatura centrale del vetro. Alimentatore incluso. Grado IP65 230 V garantito da un sistema di guarnizioni e e pressacavo Pg9. Cavo
in dotazione in Neoprene, lunghezza 1 m, sezione 3x1 mmq. Compreso gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio. Compresa
inoltre ogni onere e magistero per il collegamento  alla linea elettrica esistente ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (cinquemilaseicentodieci/14) a corpo 5´610,14

Nr. 370 Pulizia di area verede, in reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al
SSP.D.08 contorno, da realizzarsi a mano e/o con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente. La pulizia consiste

nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a
basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura
superiore, il Direttore dei Lavori puo’ disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura,
pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -
recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi,
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di
deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere; -regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche
con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l’idea di
intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare
quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli,
tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri
impianti pubblici o privati. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (uno/63) m2 1,63

Nr. 371 Fornitura e posa in opera di tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimensioni 1,10x3,00
SSP.D.09.1 ml, poggianti su tre pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di progetto) in

conci di granito realizzati con l'utilizzo di malta cementizia, previa formazione di opportuno piano di posa e fondazione. Ogni altro
onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (seicentoventinove/35) cadauno 629,35
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Nr. 372 Fornitura e posa in opera di tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm., dimenzioni 1,10x1,50
SSP.D.09.2 ml, poggianti su due pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari costruttivi di progetto) in

conci di granito realizzati con l'utilizzo di malta cementizia, previa formazione di opportuno piano di posa e fondazione. Ogni altro
onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere provvisionali per la sicurezza.
euro (trecentonovantasei/83) cadauno 396,83

Nr. 373 Fornitura e posa in opera di sedute a corredo dei tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm.,
SSP.D.09.3 dimensioni 0,40x3,00 ml, poggianti su tre pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari

costruttivi di progetto) in conci di granito realizzati con l'utilizzo di malta cementizia, previa formazione di opportuno piano di posa e
fondazione. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (duecentoquindici/24) cadauno 215,24

Nr. 374 Fornitura e posa in opera di sedute a corredo dei tavoli per pic-nic in crostoni rifilati e bisellati di granito di spessore minimo 15 cm.,
SSP.D.09.4 dimensioni 0,40x1,50 ml, poggianti su due pilastrini (di altezza e dimensioni opportune secondo indicazioni della DL e particolari

costruttivi di progetto) in conci di granito realizzati con l'utilizzo di malta cementizia, previa formazione di opportuno piano di posa e
fondazione. Ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza.
euro (centoquarantanove/31) cadauno 149,31

Nr. 375 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA costituito da un sistema munito di DVR con monitor integrato, 2 telecamere professionali
VS.D.01 giorno-notte convisione fino a 150 m. Compresa l'alimentazione con cavo 4 poli schermato, compresa la fornitura e posa in opera di

scatole di derivazione ed il cablaggio di collegamento, compresa la fornitura e posa in opera di alimentatori per telecamere. Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (millecinquecento/00) cadauno 1´500,00

     Data, 24/11/2014

Il Tecnico
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