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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Sistemazione copertura piana  (Cat 1)

1 Prezzo per la rimozione della ghiaia presente e
VN.001 delle lastre di materiale coibente dal tetto piano,

compreso il trasporto verticale e orizzontale,
l'accatastamento e l'approntamento nell'ambito
dell'area di cantiere per il successivo riutilizzo
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 490,60 490,60

2 Rimozione di strato impermeabile, compreso il
D.0012.0012. calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
0001 deposito provvisorio nell’ambito del cantiere,

escluso il trasporto ad impianto autorizzato e
l’eventuale rimozione del massetto sottostante da
computare a parte. Valutata per l’effettiva
superficie rimossa e per il seguente tipo: manto
bituminoso monostrato
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

180,00

SOMMANO m2 180,00 3,25 585,00

3 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI
B.0006.0005. PERCOLOSI
0001 Cat 1 - Sistemazione copertura piana

300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 0,90 270,00

4 COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE
D.0013.0010. PIANE ESGUITA CON PANNELLI DI SCHIUMA
0085 RIGIDA DI POLIS- TIRENE ESPANSO

ESTRUSO DENSITA’ 32 kg/mc, BATTENTATO
SUI QUATTRO LATI E CON LE SUPERFICI
LISCE, posati in opera a secco su superfici gi`a
predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e
il tiro in alto spessore 40 mm
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

175,00
ripristini 30,00

SOMMANO m2 205,00 17,40 3´567,00

5 Prezzo per la fornitura e posa in opera di RETE
VN.002 ELETTROSALDATA zincata per massetti

dimensioni 50x50mm filo 2mm, compresa la
sovrapposizione di 15cm, la distanziatura dal
piano di posa del massetto, la legatura e gli sfidi
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

175,00

SOMMANO m2 175,00 2,75 481,25

6 Prezzo per la fornitura e posa in opera di 
VN.003 SCOSSALINE formate da lastre di alluminio 

8/10mm di larghezza pari a 380mm colore rame, 
posate in opera con qualsiasi tipologia di 
sagomatura, mediante chiodatura, tassellatura, 
compresi gli sfridi, il tiro in alto dei materiali, il 
fissaggio, le opere provvisionali  e qualsiasi 
accessorio per fornire l'opera perfettamente 
eseguita a regola d'arte 

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 5´393,85
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R I P O R T O 5´393,85

Cat 1 - Sistemazione copertura piana
perimetro muratura 65,00 65,00
copertura travi 2,00 14,00 28,00

SOMMANO m 93,00 25,00 2´325,00

7 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante
0055 termoacustico a bassa densità confezionato con

granuli sferici di polistirolo della dimensione max
di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze,
riempimento di intercapedini, riempimento
leggero per coperture in lamiera grecata e
nervate, massetti alleggeriti, sottofondi isolanti per
pavimenti e sottotetti. Prodotto in conformità
norma UNI 11104, UNI EN 206-1. Pompabile,
fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego
di pompe o gru fino ad una profondità massima di
m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50
se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento
dei getti ed escluse le armature metalliche
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

175,00 0,080 14,00

SOMMANO m3 14,00 205,45 2´876,30

8 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per
D.0004.0001. l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione
0044 con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o

altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a
parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche, per ogni
mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza
superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

14,00

SOMMANO m3 14,00 40,95 573,30

9 Prezzo per la fornitura di SISTEMA
VN.000 IMPERMEABILIZZANTE composta da malta

cementizia bicomponente elastica a base di
leganti cementizi, aggregati selezionati a grana
fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri
sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic
della MAPEI o equivalente) applicato, su
sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica
con spessore finale non inferiore a 3 mm in due
mani interponendo tra il primo ed il secondo
strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra
di vetro alcali resistente (in conformità alla guida
ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con
grammatura di 150 g/m² (tipo Mapenet 150 della
MAPEI o equivalente) compreso il sormonto
lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm,
compresa la posa in opera di banda perimetrale
con feltro resistente agli alcali (tipo Mapeband
della MAPEI o equivalente) e l'onere per la
realizzazione dei giunti di dilatazione ogni 4x4m
(16mq), da realizzarsi con il taglio del masseto
con disco diamantato per profondità di 2cm e
l'inserimento dell'apposita banda, compresa la
perfetta sigillatura dei sistemi di scolo, il tutto
seguendo le indicazioni delle schede tecniche dei
prodotti e del D.L. per dare l'opera perfettamente
finita e realizzata a regola d'arte.
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

175,00

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 175,00 11´168,45
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R I P O R T O 175,00 11´168,45

SOMMANO m2 175,00 56,00 9´800,00

10 Fornitura e posa in opera di pavimento in gres
M.320.02.A porcellanato per esterni, valutata per la superficie

effettiva di posa,  di 1° scelta , formato e colori a
scelta della D.L., spessore mm 8/11, aventi le
seguenti caratteristiche: antisdrucciolo, resistente
all'abrasione profonda, resistente alle macchie,
agli acidi e agli alcali, resistente al gelo; compresa
la posa con collanti speciali per piastrelle in gres
porcellanato su superfici precedentemente
impermeabilizzate; la stuccatura con malta
cementizia bianca superfine ad alte prestazioni,
tagli, fori, incassi al muro, sfidi, la quota
d'incidenza per la formazione di giunti di
dilatazione, inclusa la pulitura finale, il tutto per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Cat 1 - Sistemazione copertura piana

175,00

SOMMANO m2 175,00 36,00 6´300,00

Sistemazione copertura inclinata  (Cat 2)

11 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate,
D.0012.0013. in fibrocemeto con esclusione del cemento
0013 amianto, in poliestere o in lamiera metallica;

comprendente la cernita del materiale
riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali,
il carico su automezzo o l'accatastamento in
cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL
e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto
a deposito o a rifiuto, nonche' gli oneri per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutato
per l'effettiva superficie di disfacimento
Cat 2 - Sistemazione copertura inclinata

2,00 14,00 4,800 134,40

SOMMANO m2 134,40 6,10 819,84

12 Fornitura e posa in opera di tetto ventilato esclusa
M.510.03.A l'orditura principale e il tavolato perché già

esistente, composta dai seguenti strati:
- freno a vapore realizzata con membrana
traspirante con striscia adesiva , spessore
0.75mm, densità 160g/ m2 conducibilità termica
0.13 W/mK, u=430, c=0.28 Wh/kgK ;
- materasso di lana di pecora spessore 8cm
densità 40kg/mc con conducibilità termica pari a
0.034 W/mK racchiusa in una orditura di listelli di
abete trattati con impregnante  80x40 per tutta la
lunghezza del materasso,
- lastre di legno mineralizzato (fibre di legno di
abete legata a cemento Portland tipo Cenelit N o
equivalente) di spessore pari a 8cm densità
345kg/mc con conducibilità termica pari a 0.065
W/mK, fissata alla listellatura sottostante medianti
viti;
- di guaina impermeabile altamente traspirante
spessore 0.85mm, classe di tenuta all'acqua W1
secondo EN 1928,
- tegole tipo PORTOGHESI di laterizio,
Compresa l'incidenza per la pulitura mediante
abrasione e la riverniciatura delle parti lignee
poste all'esterno, il tutto compreso della posa di
tutti gli elementi descritti secondo le indicazioni
della D.L., opere murarie di ogni tipo relativi
ripristini muri e intonaci, completo di colmo areato

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 28´088,29
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R I P O R T O 28´088,29

e di griglia parapasseri in alluminio, compreso il
riposizionamento di scolo di gronda esistente ma
escluse le scossaline perché valutate a parte,
compresa l'incidenza per il ponteggio, il tutto per
dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte.
Cat 2 - Sistemazione copertura inclinata

2,00 14,00 4,800 134,40

SOMMANO m2 134,40 130,00 17´472,00

Movimento terra  (Cat 3)

13 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
D.0012.0002. meccanici, in zona ampia all’esterno di edifici,
0001 compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di

piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il
carico su mezzo di trasporto o l’accantonamento
in apposito deposito nell’ambito del cantiere,
indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura,
escluso le rocce tenere e dure
Cat 3 - Movimento terra
manto sportivo 460,00 0,500 230,00
tribune 50,00 1,400 0,500 35,00
passo carraio 25,00 3,000 0,500 37,50

SOMMANO m3 302,50 8,30 2´510,75

14 FONDAZIONE STRDADALE IN MISTO
D.0001.0007. NATURALE per vibilità e piazzali urbani, di
0010 adeguata pezzatura e granulometria, compreso:

la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il
costipamento o rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: eseguita a macchina
Cat 3 - Movimento terra
manto sportivo 460,00 0,400 184,00
tribune 50,00 1,400 0,300 21,00
passo carraio 25,00 3,000 0,400 30,00

SOMMANO m3 235,00 27,60 6´486,00

15 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA
VN.017 AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da

scavi o demolizioni, valutati per il volume
effettivamente conferito, compreso il trasporto con
autocarro cassonato di media portata, ribaltabile,
con percorrenza entro i 30 km, compreso riorno a
vuoto, compresi tutti gli adempimenti
amministrativi
Cat 3 - Movimento terra

30,000 30,00

SOMMANO t 30,00 17,30 519,00

Sistemazione piazzale  (Cat 4)

16 Prezzo per la fornitura e posa in opera di foglio di 
VN.004 polietilene spessore 2/10mm, da interporre tra 

sottofondo in misto naturale e il massetto di cls, 
compreso la sovrapposizione del telo per almeno 
20cm e gli sfidi 
Cat 4 - Sistemazione piazzale
manto sportivo 460,00
tribune 50,00 1,400 70,00

SOMMANO m2 530,00 0,90 477,00

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 55´553,04
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R I P O R T O 55´553,04

17 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
D.0004.0001. ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,
0005 MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE,

MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI,
avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5
e fornito in opera con autobetoniera senza
l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza
di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP
Cat 4 - Sistemazione piazzale
manto sportivo 460,00 0,100 46,00
fondazione tribuna 50,00 1,400 0,200 14,00
fondazioni attrezzature sportive 5,51

SOMMANO m3 65,51 144,65 9´476,02

18 Sovraprezzo per la perfetta finitura del massetto 
VN.005 eseguita a fratazzo finissimo, l'esecuzione dei 

giunti di dilatazione da eseguire con idonea sega 
dopo la presa idraulica del calcestruzzo, valutato 
a corpo 
Cat 4 - Sistemazione piazzale

1,00

SOMMANO n. 1,00 400,00 400,00

19 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.009 GRIGLIA CONTINUA per installazione

longitudinale in ghisa sferoidale: costruita
secondo le norme UNI EN 124 classe C250.
(carico di rottura 25 tonnellate), asole ad ampio
deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo
con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (C250), marchio fabbricante e sigla
dell'ente di certificazione; sistema di fissaggio
degli elementi consecutivi su longheroni a
sezione T o profili L 30x30x3 mm, larghezza 300
mm, completa di canaletta di drenaggio realizzata
in cls, compresa lo scavo nel rilevato già
realizzato, l'incidenza di cls Rck 25 per il fissaggio
della canaletta nel fondo e sulle pareti laterali, il
rinterro dello scavo, compreso il collegamento
della canaletta ai pozzetti esistenti da realizzare in
tubi di PVC diam 125mm, comprese le opere
murarie, idrauliche  ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.
Cat 4 - Sistemazione piazzale

46,50 46,50

SOMMANO m 46,50 180,00 8´370,00

20 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
D.0008.0002. acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
0010 mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in

pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,
tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto
occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm
20x20
Cat 4 - Sistemazione piazzale
manto sportivo 460,00 1,590 731,40
fondazione tribuna 2,00 50,00 1,400 1,590 222,60

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 954,00 73´799,06
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R I P O R T O 954,00 73´799,06

SOMMANO kg 954,00 2,05 1´955,70

21 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.011 pavimentazione monolitica stampata costituita da

uno strato portante di conglomerato cementizio
additivato con fibre in polipropilene in ragione di
600/900 gr/mc, classe di consistenza S4,
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera
con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru
resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm2
superfludificato e armato con rete elettrosaldata
20x20 diam. 5 mm, lo spessore della
pavimentazione non dovrà essere inferiore a
10cm, dovrà essere trattato in superficie con 4 kg/
mq di corazzante  del colore scelto dalla D.L. e
successiva Lisciatura, spolvero del distaccante,
stampa del massetto con disegno scelto dalla
D.L., completo di lavaggio con idropulitrice a
massetto indurito (circa 2-5 gg dal getto),
spazzolatura e apposito detergente mangia
polvere, compreso il taglio, la sigillatura dei giunti
di controllo e di dilatazione, il trattamento
sigillante con resina trasparente (la prima mano di
resina va stesa successivamente al lavaggio a
pavimento asciutto e la seconda mano dopo 12-
24 ore, il tutto per dare l'opera finita e realizzata a
regola d'arte.
Cat 4 - Sistemazione piazzale
passo carraio 25,00 3,000 75,00

SOMMANO m2 75,00 67,20 5´040,00

22 Prezzo a corpo per smantellamento e rifacimento
VN.010.bis di marciapiede di larghezza 1.5m comprendente

le seguenti lavorazioni:
- rimozione dei pietrini autobloccanti di cemento e
dei cordoli del marciapiede;
- rimozione del massetto esistente eseguito con
idoneo mezzo meccanico e parzialmente a mano;
- rifacimento del massetto di cls da realizzarsi con
cemento rck 25N/mmq con rete elettrosaldata
150x150 filo 5mm,
- riposizionamento dei cordoli e la successiva
pavimentazione con i pietrini di cemento, con
integrazione del materiale mancante per
l'allargamento del marciapiede;
compresa lo smaltimento dei materiale di risulta a
discarica controllata dei materiali non ritenuti
idonei dalla D.L., l'integrazione dei pietrini
autobloccanti e dei cordoli mancanti, la
movimentazione dei cordoli e dei pietrini
nell'ambito del deposito del cantiere, esclusa la
fornitura delle copertine in ghisa dei pozzetti
valutate a parte ma compresa l'eventuale
prolunga dei medesimi da realizzarsi in muratura
con mattoni UNI semipieni, il tutto valutato a
metro di sviluppo lineare  del marciapiede ed
eseguito secondo gli elaborati progettuali e le
indicazioni della D.L. per dare l'opera finita e
realizzata a regola d'arte
Cat 4 - Sistemazione piazzale
Sala polivalente 49,00 49,00
Scuola 58,00 58,00

SOMMANO m 107,00 80,90 8´656,30

23 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.010.01 Chiusino di ispezione per marciapiedi e zone

pedonali in Ghisa sferoidale GS 500, costruito

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 89´451,06
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R I P O R T O 89´451,06

secondo le norme UNI EN 124 classe B 125
(carico di rottura 12,5 tonnellate), coperchio
autocentrante sul telaio, telaio a struttura
alveolare, giunto in Polietilene antirumore e
antibasculamento, marchiato a rilievo con: norme
di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(B 125), marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione. telaio 410x410mm, luce netta
300x300 mm, posto in opera compreso il
fissaggio del telaio con malta cementizia, il
perfetto raccordo con il pozzetto, la messa in
quota e a livello della copertina, il tutto per dare
l'opera finita e realizzata a regola d'arte.
Cat 4 - Sistemazione piazzale

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 65,70 985,50

Realizzazione tribuna  (Cat 5)

24 Prezzo per la realizzazione di una tribuna con due
VN.007 gradoni di altezza 34cm e 70cm di larghezza

costituita dall'alzata in muro di blocchi di cls da
25x20x40cm e con seduta di getto di cls rck 25N/
mmq con rete elettrosaldata zincata 50x50 filo
2mm come indicato negli elaborati progettuali di
dettaglio, compreso il riempimento delle
intercapedini da eseguirsi con pietrisco
proveniente da altre lavorazioni di cantiere,
completa di gradini per la facilitazione
dell'accesso ai gradoni, il tutto eseguito secondo
le indicazioni della D.L. e a perfetta regola d'arte.
Cat 5 - Realizzazione tribuna

45,00

SOMMANO m 45,00 75,15 3´381,75

25 Prezzo per la finitura  colorata della tribuna da
VN.008 realizzarsi previo trattamento preliminare delle

superfici in calcestruzzo di  adeguato primer
epossidico trasparente bicomponente in
dispersione acquosa, (tipo Mapecoat I 600 W
della MAPEI o equivalente); applicazione di fondo
riempitivo semi-elastico in pasta a base di resina
acrilica in dispersione acquosa da applicare con
spatola in metallo o spatola gommata (tipo
Mapecoat TNS White Base Coat della MAPEI o
equivalente); applicazione di rivestimento colorato
su tutta la superficie della tribuna, a base di
resina acrilica e cariche in dispersione acquosa
(tipo Mapecoat TNS Finish della MAPEI o
equivalente), da applicarsi con spatola gommata
in 2 o 3 mani, a distanza di 8-12 ore una dall'altra;
la finitura colorata dovrà avere le seguenti
caratteristiche: residuo secco (%): 68 massa
volumica (g/cm³): ca 1.40 carico a rottura (DIN
53504 dopo 7 giorni a +23°C): 0,7 N/mm² fattore
di resistenza alla diffusione del vapore µ: 200
adesione su calcestruzzo: 2.4 N/mm², compresa
l'incidenza per la scelta di più colori, il tutto per
dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte.
Cat 5 - Realizzazione tribuna

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 42,00 1´890,00

Intonaco e tinteggiatura  (Cat 6)

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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R I P O R T O 95´708,31

26 Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco
D.0012.0008. normale, di spessore medio pari a 3 cm,
0005 compreso l’onere delle cautele da adottare per l’

esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare le parti escluse dall’oper- azione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il
calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato, valutato per
l’effettiva superficie di disfacimento di intonaco
esterno
Cat 6 - Intonaco e tinteggiatura

0,50 129,29 64,65

SOMMANO m2 64,65 9,45 610,94

27 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU
D.0013.0004. PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato
0049 da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo

strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rifinito con sovrastante strato
di malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico, spessore complessi- vo mm
15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il tiro in alto con malta
idraulica (tipo plasto- cem), composta da kg 400
di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
Cat 6 - Intonaco e tinteggiatura
ripristino muratura 9,00 2,100 18,90
ripristino muratura 15,20 1,400 21,28
ripristino muratura 25,70 1,400 35,98
ripristino muratura 25,30 2,100 53,13

SOMMANO m2 129,29 22,10 2´857,31

28 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON
D.0013.0005. DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE
0006 TRASPIRANTE, RE- SISTENTE

ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT-
MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine
sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data
in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso, l’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici
interne
Cat 6 - Intonaco e tinteggiatura
ripristino muratura 9,00 2,100 18,90

15,20 1,400 21,28
25,70 1,400 35,98
25,30 2,100 53,13

edificio 15,20 5,300 80,56

SOMMANO m2 209,85 7,80 1´636,83

Manto sportivo  (Cat 7)

29 Prezzo per la fornitura e posa in opera di  manto
VN.006 sportivo tipo SPORTFLEX IMPRONTA FOCA o

equivalente, del tipo sintetico prefabbricato,
5.2kg/mq, con struttura a celle chiuse, con
spessore costante, a base di gomme sintetiche e
cariche minerali, formato da uno strato superiore,
antisdrucciolo, antiriflesso, spessore 4.5mm,
posto in opera previo incollaggio con collante
poliuretanico bicomponente, le giunzioni dei teli

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 100´813,39
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R I P O R T O 100´813,39

dovranno risultare perfettamente chiuse e
impermeabilizzate , unite con il medesimo
adesivo a base di resine poliuretaniche impiegato
per l'ancoraggio al sottofondo, colore a scelta
della D.L compresi gli sfridi, il tutto per dare
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
Cat 7 - Manto sportivo

460,00

SOMMANO m2 460,00 56,20 25´852,00

30 Prezzo per la TRACCIATURA DEL MANTO
VN.006.01 SPORTIVO da realizzarsi con vernice

poliuretanica, secondo le indicazioni progettuali e
colori a scelta della D.L.
Cat 7 - Manto sportivo

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´350,00 1´350,00

Illuminazione esterno  (Cat 8)

31 Fornitura e posa in opera  di PROIETTORE LED
VN.012.01 47W (modello mini Stelvio plus L Disano o

equivalente), corpo in alluminio pressofuso con
alette di raffreddamento integrate nella copertura
e orientabile, diffusore in vetro temperato
trasparente spessore 4mm resistente agli schok
termici, colore grigio graffite, resistente alla
corrosione, completo 2P+T, completo di staffe e
di accessori per il fissaggio a parete, temperatura
di colore 4000K e flusso luminoso 6410lm con
alimentazione a 700mA. Il tutto dato in opera
fissato a parete, compresa la quota parte di linea
elettrica fino alla dorsale di piano o di settore
realizzata mediante conduttori FG7OR di sezione
pari a 3x1.5mmq, posto in canala in PVC
20x20mm a parete secondo le indicazioni della
DL, il tutto per dare l'opera realizzata a regola
d'arte e perfettamente funzionante
Cat 8 - Illuminazione esterno

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 670,00 3´350,00

32 Prezzo per la realizzazione della DORSALE DI
VN.012.02 ALIMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE

ESTERNA comprendente la linea elettrica
realizzata mediante conduttori FG7OR di sezione
pari a 3x1.5mmq, posta in canala in PVC
20x20mm a parete secondo le indicazioni della
DL, compreso l'interruttore magnetotermico
differenziale 2P, In=10A, Idn=0.03A, Icu= 6kA,
l'interruttore crepuscolare regolabile da installare
all'esterno e il timer entrambi da montare su guida
DIN 35 all'interno del quadro elettrico esistente,
l'incidenza per la fornitura e posa di scatole di
derivazione, compreso qualsiasi tipo di
accessorio elettrico e/o meccanico, di pezzi
speciali per la canala, le opere murarie e i
ripristini che si rendo necessari, il tutto per dare
l'opera realizzata a regola d'arte, perfettamente
funzionante e certificata ai sensi del DM. 37/08
Cat 8 - Illuminazione esterno

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´230,00 1´230,00

COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 132´595,39
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Sostituzione bruciatore  (Cat 9)

33 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.014 Bruciatore a gasolio per caldaia della sala

polivalente pot 34kw completa di tutti gli accessori
per il collegamento alla cisterna esistente
composta da:
- Bruciatore gasolio ad aria soffiata, monostadio,
completo di  cofano silenziatore in materiale
plastico coibentato, testa di combustione
completa di disco di turbolenza in acciaio
inossidabile e di boccaglio in acciaio refrattario, la
pompa ad ingranaggi con regolatore di pressione
per il 1° e 2° stadio, elettrovalvole di apertura del
circuito di 1° e 2° stadio, motore monofase per
l'azionamento della pompa e del ventilatore
centrifugo, apparecchiatura elettronica di
comando e controllo per la gestione del
prelavaggio della camera di combustione,
accensione a mezzo arco-voltaico, controllo
fiamma a mezzo rilevatore e sistema di blocco di
sicurezza; serranda di regolazione dell'aria a
gravità sulla mandata con chiusura totale,
polverizzazione di tipo meccanico del gasolio, per
potenze 20-60kW per portate da 1.7 a 5 kg/h di
gasolio
- Filtro gasolio a bicchiere con corpo in ottone
compresi gli accessori per la connessione dei
tubi.
- Gruppo valvola multipla di aspirazione in ottone,
attacchi universali per tubi di mandata e il ritorno
del gasolio,  compresa la valvola di pescaggio, gli
attacchi, gli accessori per il fissaggio, guarnizioni;
- VALVOLE A STRAPPO ON-OFF per
combustibile gasolio con attacchi filettati UNI ISO
7-1; max pressione di esercizio: 6 bar,
temperature limite ambiente : -10°+ 60°C,
composta da corpo valvola in alluminio e
componenti interni in ottone e alluminio; molle in
acciaio inox; gomme di tenuta e guarnizioni O-
ring in viton; leva di azionamento in acciaio inox,
completo di leva antincendio a strappo per il
comando a distanza per la valvola antincendio
con cavo in acciaio rivestito della lunghezza fino a
mt. 10,00, accessori vari di montaggio, compreso
il cavetto d'acciaio per una lunghezza fino a 10mt,
carrucole, scatola a incasso, piombo,
- Tubazione in rame di diametro 12 mm per
aspirazione e ritorno gasolio dalla centrale
termica della sala polivalente sino al serbatoio di
gasolio, tubo (CU-DHP)  disossidato e ad alto
tenore di fosforo, conforme alla norma UNI 6507-
86, serie B pesante (s = 1 mm) , avente massa
lineica pari a 0.31 kg/m, elevata purezza (titolo
CU minimo 99,9% e fosforo residuo compreso tra
0.015%e 0.04%),  giunzioni tra i vari tubi e
raccordi normalizzati dovranno essere effettuate
mediante brasatura dolce con lega d'argento a
bassa temperatura di fusione, compresi i pezzi
speciali (curve, tes, riduzioni, manicotti, ecc.,
staffaggi di sostegno, a parete o a soffitto, posti
alle distanze regolamentari, eventuali
compensatori di dilatazione, prove idrauliche;
- tubo corrugato a doppia parete sez. 90mm
il tutto per la connessione della centrale termica
della sala polivalente al serbatoio di gasolio
compreso qualsiasi accessorio meccanico e/o
idraulico, per la realizzazione del collegamento,
escluso lo scavo  perché computato a parte ma
compresa l'incidenza per l'infilaggio della
tubazione di rame nel tubo corrugato, la posa
della tubazione sul fondo dello scavo, le

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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saldature, la posa di nastro segnalatore, il tutto
per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte.
Cat 9 - Sostituzione bruciatore

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´990,00 2´990,00

scavo collegamento serbatoio  (Cat 10)

34 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE
D.0001.0001. DI PAVIMETAZIONE STRADALE IN
0011 CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a

scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per
uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali
continui, la demolizione e asportazione, il carico e
trasporto a discarica dei materiali di risulta,
esclusa l’in- dennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata per larghezza fino a 50
cm
Cat 10 - scavo collegamento serbatoio

25,00 0,500 12,50

SOMMANO m2 12,50 13,95 174,38

35 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in
D.0001.0002. linea per la posa di reti idriche-fognarie di
0029 qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e

telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico, fi- no alla profondità di m 2.00 dal
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico
sull’au- tomezzo ed escluso il trasporto in terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e
dure
Cat 10 - scavo collegamento serbatoio
Linea bruciatore 50,00 0,500 0,600 15,00
Fondazioni attrezzatura sportiva 5,51

SOMMANO m3 20,51 10,95 224,58

36 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei
0041 manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di

linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali
idonei provenienti da cave, compreso la
rincalzatura e prima rico- pritura, la formazione
del colmo sufficiente a compensare l’even- tuale
assestamento, le ricariche e il costipamento,
valutato per la sezione teorica, con l’impiego di
terreno naturale proveniente da cave, compresa
la fornitura dei materiali
Cat 10 - scavo collegamento serbatoio
Linea bruciatore 50,00 0,500 0,500 12,50
Fondazioni attrezzatura sportiva 5,51

SOMMANO m3 18,01 10,05 181,00

37 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
VN.015 comprendente le seguenti forniture e lavorazioni:

il riscavo del precedente rinterro per una
profondità adeguata al ripristino, compreso il
carico su automezzo ed il trasporto a discarica o a
reimpiego delle materie di risulta, compresa
l'eventuale indennità di conferimento a discarica
autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo dosato a

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spessore di
cm 20; compresa l'esecuzione, dopo stagionatura
del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio
con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del
manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con
vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente,
compresa la rullatura e la pulizia finale
Cat 10 - scavo collegamento serbatoio

25,00 0,550 13,75

SOMMANO m2 13,75 52,70 724,63

Attrezzatura sportiva  (Cat 11)

38 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.016.01.A ATTREZZATURA SPORTIVA: doppia sbarra

orizzontale per riscaldamento  Montanti di sez.
mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti
da un cappuccio Verde in polietilene e con
attacco a terra in acciaio zincato, fissato al
montante per mezzo di 4 barre filettate del
diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno
15 cm. con apposite resine epossidiche. Pioli
formati da un tubolare in acciaio inox d.38x2mm
rifinito con una fase di passivazione e decapatura,
fissato ai montanti per mezzo di staffe in
polietilene di colore verde, realizzato in legno
scelto di pino silvestre (Pinus sylvestris L.),
impregnato in autoclave per raggiungere la classe
di penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1,
superfici trattate con vernici pigmentate all'acqua
a base acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e
cloro per la protezione del legno dai raggi UV,
impiego di adesivo strutturale di tipo I conforme a
UNI EN 301, il tutto montato nei plinti di
fondazione precedentemente preparati e
computati a parte, ubicata come indicata in
planimetria, per dare l'opera finita e realizzata a
regola d'arte.
Cat 11 - Attrezzatura sportiva

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 640,00 640,00

39 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.016.02.A ATTREZZATURA SPORTIVA: 6 funghetti di varie

altezze. montanti di sez. mm.95 x 95 in legno
lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio
zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre
filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno
per almeno 15 cm. con apposite resine
epossidiche. - Piani formati da pannelli in
multistrato di betulla spess.30mm verniciati di
rossi. PLE0005 due sbarre orizzontali - Montanti
di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle;
coperti dove necessario da un cappuccio verde in
polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato,
fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate
del diametro mm. 10, incollate nel legno per
almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche. -
Traversi formati da un tubolare in acciaio inox
d.38x2mm il tutto rifinito con una fase di
passivazione e decapatura,fissati ai montanti per
mezzo di staffe in polietilene di colore verde
realizzato in legno scelto di pino silvestre (Pinus
sylvestris L.), impregnato in autoclave per
raggiungere la classe di penetrazione P8 secondo
UNI EN 351-1, superfici trattate con vernici

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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pigmentate all'acqua a base acrilica/alchidica
prive di cromo, cadmio e cloro per la protezione
del legno dai raggi UV, impiego di adesivo
strutturale di tipo I conforme a UNI EN 301, il tutto
montato nei plinti di fondazione precedentemente
preparati e computati a parte, ubicata come
indicata in planimetria, per dare l'opera finita e
realizzata aregola d'arte.
Cat 11 - Attrezzatura sportiva

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´030,00 1´030,00

40 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.016.03.A ATTREZZATURA SPORTIVA: spalliera a doppia

campata. - Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno
lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da
un cappuccio verde in polietilene e con attacco a
terra in acciaio zincato, fissato al montante per
mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10,
incollate nel legno per almeno 15 cm. con
apposite resine epossidiche. - Traversi formati da
un tubolare in acciaio inox d.38x2mm il tutto
rifinito con una fase di passivazione e
decapatura,fissati ai montanti per mezzo di staffe
in polietilene di colore verde.     realizzato in legno
scelto di pino silvestre (Pinus sylvestris L.),
impregnato in autoclave per raggiungere la classe
di penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1,
superfici trattate con vernici pigmentate all'acqua
a base acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e
cloro per la protezione del legno dai raggi UV,
impiego di adesivo strutturale di tipo I conforme a
UNI EN 301, il tutto montato nei plinti di
fondazione precedentemente preparati e
computati a parte, ubicata come indicata in
planimetria, per dare l'opera finita e realizzata
aregola d'arte.
Cat 11 - Attrezzatura sportiva

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´660,00 1´660,00

41 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.016.05.A ATTREZZATURA SPORTIVA: palco di salita. - 4

Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a
3 lamelle con attacco a terra in acciaio zincato,
fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate
del diametro mm. 10, incollate nel legno per
almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche. -
1 Trave in legno da mm. 145X55 verniciata. - 1
Fune di arrampicata a 6 trefoli di ACCIAIO da 20
mm., ricoperta sulle singole componenti da una
treccia in nylon colorato altamente resistente agli
agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a
terra. - 2 Coppie di anelli in acciaio zincato
montati su snodi in nylon autolubrificanti. - 1
Scaletta di corda con pioli in polietilene e corde a
6 trefoli di ACCIAIO da 16mm., ricoperta sulle
singole componenti da una treccia in nylon
colorato altamente resistente agli agenti
atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra. -
1 Pertica di arrampicata in tubolare d.38x2mm in
acciaio inox.   realizzato in legno scelto di pino
silvestre (Pinus sylvestris L.), impregnato in
autoclave per raggiungere la classe di
penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1, superfici
trattate con vernici pigmentate all'acqua a base
acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e cloro
per la protezione del legno dai raggi UV, impiego
di adesivo strutturale di tipo I conforme a UNI EN

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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301, , il tutto montato nei plinti di fondazione
precedentemente preparati e computati a parte,
ubicata come indicata in planimetria, per dare
l'opera finita e realizzata aregola d'arte.
Cat 11 - Attrezzatura sportiva

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´150,00 2´150,00

42 Prezzo per la fornitura e posa in opera di
VN.016.06.A ATTREZZATURA SPORTIVA:trave oscillante per

esercizi di equilibrio: N°2 montanti in ferro
verniciato per cataforesi colore rosso segnale
diametro 114mm con calotta in materiale plastico
nero a protezione dell'estremità superiore; N°1
snodo in acciaio zincato a freddo con boccole in
Nylon colore nero per garantire scorrimento e
evitare l'intrappolamento delle dita; N°1 trave in
legno di pino lamellare di 120x120x4000mm
fissato con bulloneria passante allo snodo
sopradetto, realizzato in legno scelto di pino
silvestre (Pinus sylvestris L.), impregnato in
autoclave per raggiungere la classe di
penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1, superfici
trattate con vernici pigmentate all'acqua a base
acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e cloro
per la protezione del legno dai raggi UV, impiego
di adesivo strutturale di tipo I conforme a UNI EN
301, il tutto montato nei plinti di fondazione
precedentemente preparati e computati a parte,
ubicata come indicata in planimetria, per dare
l'opera finita e realizzata aregola d'arte.
Cat 11 - Attrezzatura sportiva

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´210,00 1´210,00

Arrontondamento  (Cat 12)

43 ARRONTONDAMENTO
A.000 Cat 12 - Arrontondamento

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 0,01 0,02

Parziale LAVORI A MISURA euro 143´580,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Neoneli
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

44 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 1´420,00 1´420,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´420,00

T O T A L E   euro 145´000,00

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 143´580,00

M:001 Adeguamento funzionale sala polivalente euro 45´560,29

M:001.001      Sistemazione copertura piana euro 27´268,45
M:001.002      Sistemazione copertura inclinata euro 18´291,84

M:002 Sistemazione esterna euro 82´455,10

M:002.003      Movimento terra euro 9´515,75
M:002.004      Sistemazione piazzale euro 35´360,52
M:002.005      Realizzazione tribuna euro 5´271,75
M:002.006      Intonaco e tinteggiatura euro 5´105,08
M:002.007      Manto sportivo euro 27´202,00

M:003 Opere accessorie euro 15´564,61

M:003.008      Illuminazione esterno euro 4´580,00
M:003.009      Sostituzione bruciatore euro 2´990,00
M:003.010      scavo collegamento serbatoio euro 1´304,59
M:003.011      Attrezzatura sportiva euro 6´690,00
M:003.012      Arrontondamento euro 0,02

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1´420,00

TOTALE  euro 145´000,00

     Neoneli, 18/11/2013

Il Tecnico
Dott. Ing. Serafino Piras
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COMMITTENTE: Comune di Neoneli

A   R I P O R T A R E 


