murature da rivestire

MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO
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SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. CM 20

B SOTTOTETTO PARZIALMENTE PRATICABILE
sistema di posa 3 R O R LTS B SO NSty

TERMOINTONACO
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i 7 J/ A\ termointonaco realizzato secondo le seguenti lavorazioni:
@ Impastare weber.therm x-light 042 con 6,0+6,5 litri di acqua pulita per sacco, - Realizzare delle fasce con il prodotto stesso e/o

regoli di legno o metallo, per delimitare le superfici da realizzare e per determinare lo spessore di applicazione.

= — _._H__ _._H_._ Applicare weber.therm x-light 042 in piu mani, applicando la successiva quando la precedente ha iniziato la presa (attendere
Isolante circa 12 ore - a basse temperature e U.R. elevata attendere 24 ore). In caso di rischio di fessurazione, € necessario armare

ian rior . . . . .
plano speriore weber.therm x-light 042 con rete porta-intonaco, questa compresa. Staggiare senza comprimere fino ad ottenere una

] superficie piana, stabile ed omogenea, dello spessore di cm 3. Lisciare I'intonaco e lasciarlo maturare, almeno 2 giorni per ogni
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centimetro di spessore. | tempi di asciugatura possono variare in funzione delle condizioni climatiche (temperatura e umidita

Rasante cementizio con rete in fibra di vetro relativa). A maturazione compiuta procedere con rasatura in due mani di weber.cem RK355 o weber.cem RP370,

interponendo tra la prima e la seconda mano la rete d’armatura in fibra di vetro alcali resistente weber.cem rete, per garantire

una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ad avvenuta stagionatura della rasatura armata (almeno 1 settimana),

finire con rivestimenti colorati a spessore o pitture delle gamme weber, Compreso il paraspigolo in PVC con reti in fibra di

Intonaco Interno vetro per la realizzazione di spigoli retti verticali ed orizzontali precisi e robusti; dimensioni reti: 8 e 12 cm; lunghezza: 2,5 m.
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Regione Autonoma della Sardegna

no _/\_ C _/_ m _U_ _/_ mo Z m _|_ e termointonaco per le parti interne dei vani
Provincia di ORISTANO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE

lastra di trachite locale bisellata

sistema di posa 3
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1 SEZIONE AA:

la posa del rivestimento a cappotto verra eseguita sulla superficie totale della parete interessata coprendo, inoltre, per intero

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO T11 Muratura in blocchi di trachite: pt 70 cm - p. sup 60

particolari del rivestimento termico interno
tipologia 3 al piano PRIMO

la sagoma delle arcature dei vani finestra (in giallo).

la finitura laterale nei vani finestra sara unicamente effettuata con intonaco termico per ridurre i margini di spessore. Gli

) ghina 2 _ ___ ___

capogruppo: arch. Marianna Masuli tel 3293606753 fax 0784230681

arch. Roberto Virdis, ing. Antonello Demelas, arch. Pasquale Murru email:marianna.masuli@tiscali.it .
pec:marianna.masuli@archiworldpec.it l mmN _ O 3 m
COMMITTENTE RESPONSABILE . N il cappotto sara collocato a muro e la soglia di trachite che fungera da mensola, sormontera lo spessore del cappotto stesso.
Comune di Neoneli U.T.C. - Settore Lavori Pubblici
Il Sindaco I Responsabile del Procedimento
Geom. Gianfranco Urru
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