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\\ Tipologia (immagine puramente indicativa) degli infissi.

facciata principale dell'edificio
Serramento composto da telaio mobile in legno di spessore 68mm e telaio fisso in legno di spessore 68mm. Spessore totale del serramento:
68mm.

Legno massello.

Profilo di tenuta a tripla battuta. Montanti e traversi del telaio e dell'anta levigati e verniciati. Legno massello di castagno I° scelta.
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Ferramenta di portata, sostegno di chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione

micrometrica nelle tre direzioni (tipo anta e ribalta). Sistema di sicurezza costituito da nottolini inferiori antistrappo e viti a doppia filettatura.

Maniglia "Thron" con placca antitrapano e blocco apertura dall'esterno, al bronzo o titanio.

; 2 guarnizioni di serie in EPA insensibile agli agenti atmosferici, luce e ozono senza interruzioni sugli angoli.
inestra

—— (montante superiore)

Completa copertura dell’anta con un gocciolatoio in legno.

Il telaio inferiore € munito di un integrato drenaggio d’acqua che dall’esterno non é visibile

Vetro risparmio energetico Ug 1,1 W/(m?K), composizione del vetro 4-16Ar-:4, con distanziatore in pvc (g 0,044 W/(m?2K). Fermavetro senza

chiodi visibili, sigillatura interna e esterna con silicone.

RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE

gocciolatoio

PROGETTO ESECUTIVO T13

particolare costruttivo degli infissi

finestra
(montante inferiore)

lastra di trachite
PROGETTO | | | | (spessore 5 cm)

. . . Nuoro, Via Mughina 26
capogruppo: arch. Marianna Masuli tel 3293606783 fax 0784230681

arch. Roberto Virdis, ing. Antonello Demelas, arch. Pasquale Murru email:marianna.masuli@tiscali.it
pec:marianna.masuli@archiworldpec.it

COMMITTENTE RESPONSABILE cappotto termico interno
Comune di Neoneli U.T.C. - Settore Lavori Pubblici
Il Sindaco Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gianfranco Urru

DATA APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO Muratura in blocchi di trachite: pt 70 cm - p. sup 60




