PARTICOLARE GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE
SCALA 1:10

PARTICOLARE CHILLER
SCALA 1:20

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
CON KIT PER DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO PER CIRCUITO PRIMARIO

COMPONENTI E SCHEMA IDRAULICO

PARTICOLARE ACCUMULO INERZIALE
SCALA 1:20
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Collettore di mandata h
dotato di flussometri e

valvole di regolazione.
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Termostato ambiente

COPPIE DI TUBI IN RAME @ 42
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Gruppi di testa con “ @ Manicotto 1/2"
valvole a sfera multiposizione,” -
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1 Regolatore digitale per riscaldamento e raffrescamento 9 Termometro a pozzetto di ritorno S ig
2 Valvola miscelatrice a tre vie 10 Manometro
3 Servocomando a tre punti 11 Valvole di intercettazione circuito primario
4 Pompa ad alta efficienza ALPHA2 L 12 Collettori di distrib. con valvole incorp. per circuito primario
5 Sonda temperatura di mandata 13 Kit di by-pass differenziale circuito primario
6 Sonda temperatura di ritorno 14 Sonda controllo limite umidita relativa
7 Valvola di scarico orientabile 156 C anti controllo umidita relativa
8 Termostati di sicurezza di temperatura minima e massima MURETTO DI RECINZIONE IN
MURATURA FACCIA A VISTA DI
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5| regsmsgials SCHEMA DISTRIBUTIVO E PREDISPOSIZIONE FAN COIL
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Termostato sicurezza di
temperatura minima e massima

Valvola di intercettazione a sfera

Valvola a tre vie motorizzata
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IMPIANTO TERMICO TERMICO 200 L.
By-pass differenziale
‘ GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE
NUOVA POSIZIONE | RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
CALDAIA A GAS ALLA CENTRALINA
S| DEL PTANO SUPERTORE
Regione Autonoma della Sardegna
C O NI U N E D I N E O N E LI H i_L JE N [ S CAVIDOTTO ELETTRICAALIMENTAZIONE CHILLER E CALDAIAAGAS
[ B TUBO CORRUGATO @ 100
Provincia di ORISTANO
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LINEA SCARICO CONDENSA
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RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEL I
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
PARTICOLARE PASSAGGIO TUBAZIONI i
SCALA 1:10 |
TERRA PROVVENIENTE DAGLI SCAVI Vo
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO T14 ALLAGCIO GAS
impianto termico - schema distributivo LINEA SCARICO CONDENSA
. . . . o . NASTRO DI SEGNALAZIONE
predisposizioni fan coil piano terra v6 5 o |
PROGETTO RIEMPIMENTO CON SCHIUMA POLIURETANICA
epogruono: arch. Maranna Masul Nsore Vi g 2 ISOLANTE TIPO "ARMAFLEX SPESS. MM 20

tel 3293606783 fax 0784230681
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. TUBAZIONI IN RAME @42 MM
arch. Roberto Virdis, ing. Antonello Demelas, arch. Pasquale Murru W Q 2

TUBO USO FOGNA @250

email:marianna.masuli@tiscali.it
pec:marianna.masuli@archiworldpec.it

PREVEDERE | COLLEGAMENTI ELETTRICI DAL QUADRO GENERALE ALLA CENTRALINA E, DA QUESTA, L'ALIMENTAZIONE
ELETTRICA E IL CONTROLLO DI CIASCUN FANCOIL (TUBI CORRUGATI @ 25 MM.)

\ TUBO CORRUGATO @40 PER IL PASSAGGIO
DELL'ALIMENTAZIONE ELETRICA

COMMITTENTE RESPONSABILE

Comune di Neoneli
Il Sindaco

U.T.C. - Settore Lavori Pubblici
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Gianfranco Urru

TUBAZIONI:
COLLETTORI RAME @42 MM

TUBAZIONI ALIMENTAZIONE FANCOIL @ 18 MM
DATA APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO

FANCOIL INVERTER 2000W, DESIGN MODERNO LARGHEZZA COMPATTA (13 CM)
TIPO PRESO A RIFERIMENTO: RIELLO HELIOTERM DESIGN INVERTER PLUS 21B




