Muratura in blocchi di trachite: pt 70 cm - p. sup 60
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lunotto fisso con vetrocamera
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Isolante

Collante per cappotto

Rasante cementizio con rete in fibra di vetro

Intonaco Interno

pavimentazione del piano superiore

o« solaio voltato

battiscopa di legno di rovere o essenze simili
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m PAVIMENTO IN RESINA
pavimento in resina:
Accurata pulizia del supporto al fine di rimuovere lattime
di cemento, residui di vernici, colle, oli ecc.;si consiglia
U [
bOogd
nod I"'uso di una carteggiatrice e adeguato materiale abrasivo.
Oogd
Oogd
O0og
Oogd
Oog
Oogd
(|
Oogd
Oogd
Oogd
Oogd
O0og
Oogd
Oogd
Oogd
O0og .
ood sezione AA

ISOLAMENTO TERMICO INTERNO voce d icomputo . 21 art. X107

Realizzazione di sistema d’isolamento termico esterno “a cappotto” weber.therm robusto universal (tipo
o similare), da realizzarsi mediante pannelli isolanti LV034 direttamente intonacabili mediante
spruzzatura di intonaco cementizio a prestazioni superiori ad applicazione meccanizzata weber.therm
into per l'intonacatura del sistema weber.therm robusto universal, armato con rete metallica zincata
weber.therm RE1000 a sua volta ancorata al sottofondo mediante sistema di fissaggio composto da
corona separatrice weber.therm R-S, tassello weber.therm TAS8, e distanziatore weber.therm R-D40. La
decorazione verra realizzata mediante rasatura in due mani di weber. therm into finitura con interposta
rete in fibra di vetro gamma della gamma weber.thermRE; quindi verra applicata la finitura colorata
delle gamme weber.cote o weber.tec, a scelta della DL previa stesura del finitore

di fondo dedicato appartenente alla gamma weber.prim. Le lavorazioni comprendono gli oneri per la
realizzazione dello spostamento /costruzione delle scatole di derivazione, scatole portafrutti,

allungamento di tubazione di impianto termici ed idraulici ed eventuali altri tipi di interferenze presenti.

s cartongesso sagomato

applicazione di
termointonaco
nelle spallette del
vano finestra.
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SEZIONE AA:

la posa del rivestimento a cappotto verra eseguita sulla superficie dell'intera parete

ricalcando l'intera sagoma della volta a botte e la sagoma delle arcature dei vani finestr (in giallo).

la finitura laterale nei vani finestra e gli intradossi degli archetti sara unicamente effettuata con intonaco termico per ridurre i

margini di spessore.

il cappotto sara collocato a muro e la soglia di trachite che fungera da mensola, sormontera lo spessore del cappotto stesso.
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