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Tavola 9

Oggetto

Sezioni stradli tipo

Piano esistente da scoticare e/o regolarizzare
con la presenza di roccia o trovanti di roccia (Voce n°M)

Risagomatura e pulizia
cunetta esistente in terra

SEZIONE STRADALE TIPO D

Var 5.00 - 6.00

Tout venant cm 30 (medi/o)/

Piano esistente da scoticare e/o regolarizzare (Voce n° 1)

Risagomatura e pulizia
cunetta esistente in terra
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Risagomatura e pulizia
cunetta esistente in terra
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\Piano esistente in Tout venant da risagomare (Voce n° 3)

SEZIONE STRADALE TIPO E1

Var

Binder chiuso cm 7

Risagomatura e pulizia
cunetta esistente in terra

\Piano esistente in Tout venant da risagomare (Voce n° 3)
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SEZIONE STRADALE TIPO C
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Piano esistente da scoticare e/o regolarizzare (Voce n° M)
SEZIONE STRADALE TIPO E
Var 3.50 - 4.00
Risagomatura e pulizia =30
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SEZIONE STRADALE TIPO F

Var 3.50 - 4.00
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\Piano esistente in Tout venant da risagomare (Voce n° 3)

Binder chiuso cm 7

Cunetta in cls RcK 25 previa scavo e/o risagoamtura cunetta esistente




