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S - T - M S ] WH N°2 montanti in ferro verniciato per cataforesi colore rosso segnale diametro 114mm con
N _ _ calotta in materiale plastico nero a protezione dell'estremita superiore; N°1 snodo in acciaio
23 23 zincato a freddo con boccole in Nylon colore nero per garantire scorrimento e evitare
S S l'intrappolamento delle dita;
N N N°1 trave in legno di pino lamellare di 120x120x4000mm fissato con bulloneria passante
allo snodo sopradetto
w Spalliera a doppia campata.
- Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle; coperti dove necessario da un
cappuccio verde in polietilene e con attacco a terra in acciaio zincato, fissato al montante per
mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel legno per almeno 15 cm. con
apposite resine epossidiche.
- Traversi formati da un tubolare in acciaio inox d.38x2mm il tutto rifinito con una fase di
4.00 O passivazione e decapatura,fissati ai montanti per mezzo di staffe in polietilene di colore verde
# # Palco di salita.
N - 4 Montanti di sez. mm.95 x 95 in legno lamellare a 3 lamelle con attacco a terra in acciaio
® zincato, fissato al montante per mezzo di 4 barre filettate del diametro mm. 10, incollate nel
© === == ——eses_ == Ep— legno per almeno 15 cm. con apposite resine epossidiche.
N ® > - 1 Trave in legno da mm. 145X55 verniciata.
- 1 Fune di arrampicata a 6 trefoli di ACCIAIO da 20 mm., ricoperta sulle singole componenti
da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici,
ancorata a terra.
- 2 Coppie di anelli in acciaio zincato montati su snodi in nylon autolubrificanti.
- 1 Scaletta di corda con pioli in polietilene e corde a 6 trefoli di ACCIAIO da 16mm.,
\ ricoperta sulle singole componenti da una treccia in nylon colorato altamente resistente agli
—= T _M m_m_b agenti atmosferici e agli atti vandalici, ancorata a terra.
e e Ewe .m-.\._ | N o - 1 Pertica di arrampicata in tubolare d.38x2mm in acciaio inox.
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Atrezzo N° Plinti Dim LxPxH [cm]
A 2 40x40x90 2 & a X
B 3 50x50x85 995 <!
C 2 72x72x85 # . #
3 25x25x50
D 3 50x50x85
E 6 50x50x85 U
5.51mc
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