| INTERVENTI IN PROGETTO |

PARAMENTI CON INTONACO DETERIORATO

1. Spicconatura Intonaco Esistente
2. Nuovo Intonaco Macroporoso di Pura Calce Naturale

3. Nuova Tinteggiatura Estema con Pitture Silossaniche
Microporose Idrorepellenti

PARAMENTI IN TRACHITE FACCIA VISTA
1. Trattamento Superficiale di Pulizia con Idrosabbilatura

Elemento Decorativo in Trachite

Sezione 2 scala 1/50

Bordatura in Trachite
(sv.esterna ml. 1.10)

Intonaco da Spicconare

Muro in Pietrame e Malta
da Salvaguardare

PROSPETTO RECINZIONE LATO OVEST

scala 1/100

- Paramento Esterno al Cimitero -

D Intonaco Esistente Deteriorato

Pilastro in Blocchi di Trachite
(quadr. laterale compl. mq. 10.60)

Bordatura in Trachite
(svil. estemo ml. 1.10)

Pilastro in Blocchi di Trachite
(quadr. laterale compl. mq. 9.50)

Pilastro in Blocchi di Trachite
(quadr. laterale compl. mq. 10.60)

Bordatura in Trachite
(svil. estemo ml. 1.10)

Pilastro in Blocchi di Trachite
(quadr. laterale compl. mq. 9.50)

Sezione 1 scala 1/50

Bordatura in Trachite

Intonaco da Spicconare

Elemento Decorativo in Trachite
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INTERVENTI IN PROGETTO PROSPETTO RECINZIONE LATO OVEST scala 1/100
PARAMENTI CON INTONACO DETERIORATO - Paramento Interno al Cimitero -

1. Splcconatura Intonaco Esistente

2. Nuovo Intonaco Macroporoso di Pura Calce Naturale D Intonaco Eslstente Deteriorato

3. Nuova Thteglglatura Estema con Pitture Silossaniche

Microporose Idrorepellenti
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